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Глава 1

                                                      Введение
Electric - модуль сложного черчения и конструкторский инструмент, используемый для создания
одномерных и трехмерных схем электропроводки. Электропроводка, энергетические установки и
многие типы контактной арматуры - только некоторые из доступных объектов. Этот пакет включает
экранные и иконочные меню, библиотеки символов и позволяет обширно использовать AutoLISP и
ADS, языки программирования AutoCAD.

Модуль Electric запускается внутри базового окружения САПР Softdesk. Это окружение создается
AutoCAD и Softdesk Core. Модуль Electric должен быть запущен совместно с AutoCAD Release 12.x
или 13.0 и модулями Softdesk Core Version 7 и Softdesk Building Base.

Краткий обзор Руководства
Настоящее руководство организовано в следующие главы:

•  Глава 1, Введение, содержит краткое изложение тем, охваченных в настоящем руководстве.
Также описываются соглашения, используемые в этом руководстве.

•  Глава 2, Осветительная и силовая электросеть (Lite/Pow), описывает команды, относящиеся
к меню Lighting (Освещение) и Power (Питание). Она включает команды для вставки накальной,
флуоресцентной, аварийной, высоко разрядной (HID), местной и другой осветительной
арматуры. Силовая арматура включает штепсельные розетки, токопроводы, указатели выхода,
розетки, панели, освещение участка и другие разнообразные энергетические устройства.

•  Глава 3, Электропроводка, описывает команды, используемые для создания топологии
разводки. Она включает разветвление электропроводки, начало разводки, соединительные
коробки, переключатели и кабельные каналы. Одномерные и 3-мерные кабельные каналы также
отрисовываются из этого меню.

•  Глава 4, 1LINE, описывает команды, используемые для отрисовки изображений одномерных
линий и вставки разнообразных одномерных схематических символов. Эти символы включают
двигатели, трансформаторы, измерительные приборы и реле, контакты, рубильники, концевые
зажимы и различные типы переключателей. Другие команды служат для отрисовки
многозвенных схем, коммутаторов, пунктирных прямоугольников, соединительных точек, шин и
фидеров.

•  Глава 5, Символы, описывает команды, используемые для вызова Диспетчера Символа,
используемого модулем Electric Softdesk. Символы, доступные в Диспетчере Символа, включают
индикаторы, переключатели, дверные патроны, детекторы высокой температуры, детекторы
дыма и символы коммуникаций.
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•  Глава 6, ElecTools, описывает команды, используемые для сопряжения с программным
обеспечением Elite PANEL для создания планов панелей. Другие команды в этом меню - для
изменения и запроса объектов Electric. Вы можете также получить доступ к любой установке
Electric Softdesk из этого меню.

•  Глава 7, Установки Электрики, описывает все диалоговые окна установок, находящихся в
модуле Electric Softdesk.

•  Приложение A, Хронология Изменения, описывает изменения, сделанные от последнего
модуля Electric Softdesk(Версия 12) до программы Версии 7.

•  Приложение B, Слои Electric, описывает слои, используемые модулем Electric Softdesk.

•  Приложение С, Таблицы Поиска, содержит описание пользовательских файлов.

Соглашения
Этот раздел описывает соглашения, используемые в настоящем руководстве. Эти соглашения
служат для согласования описаний и упрощения понимания.

Типографические Соглашения
Внутри руководства мы используем различное форматирование, чтобы выразить различную
информацию. Настоящий раздел описывает типографические соглашения, используемые в
настоящем руководстве.

Форматирование Заливка

Курсив Курсивный текст используется для имен файлов, расширений файлов и
путей каталогов. Он также используется, чтобы представить переменные
данные (данные, которые могут изменяться из одного случая к другому). 

p r o m p t
t e x t

Текст с фиксированной шириной шрифта представляет текст,
отображаемый на экране компьютера, включая подсказки и содержание
текстовых файлов ASCII.

Полужирный Полужирный текст представляет действие, которое Вы должны сделать.

[Command] Названия Команд показываются в квадратных скобках.

< Enter > Текст в угловых скобках представляет клавишу или клавиши на клавиатуре

{variable} Курсивный текст в фигурных скобках представляет переменное значение.
Значение, отображаемое на вашем мониторе, может изменяться от одного
случая к другому.

ZOOM Имена команд AutoCAD и системных переменных отображаются всеми
заглавными буквами

Кроме того используются следующие соглашения форматирования, чтобы подчеркнуть важную
информацию:

Примечание: Настоящим обозначается важная информация, которую Вы должны иметь в виду.

! Настоящим обозначается ситуация, которая может вызывать ошибку или потерю данных.



Глава 1: Введение

Справочное Руководство Softdesk Electric 9

DOS: Настоящим обозначается информация, которая является специфической для операционной
системы типа DOS, UNIX или Windows.

План Главы
Каждая глава в настоящем руководстве содержит следующую информацию.

! Полноэкранное изображение описываемого выпадающего меню. Оно дано, чтобы помочь в
нахождении меню. Показано на первой странице каждой главы.

! Если выбор из выпадающего меню вызывает второе меню, расположение меню или путь меню
отображается следующее:

[Wire] →→→→ [3D Conduit]

 Этот путь меню представляет меню 3D Conduit (трехмерный кабельный канал), которое
находится внутри выпадающего меню Wire (электропроводка) модуля Electric Softdesk.

! Команды в главе описаны в порядке, в котором они появляются в выпадающем меню.

Соглашения по Путям Файлов
В настоящем руководстве принимается, что файлы установлены в следующих каталогах на вашем
компьютере:

•  Softdesk Core установлен в c:\sdsk

•  Softdesk Electric установлен в c:\sdsk\ae

•  AutoCAD установлен в c:\acad

•  Прототипы сохранены в c:\sdskprot

•  Проекты сохранены в c:\sdskproj

Пути файлов для UNIX идентичны путям, указанным в настоящем руководстве за исключением
того, что Softdesk Core установлен в каталоге <sdsktop>. Все подкаталоги - те же самые. Обратите
внимание также, что для UNIX, пути отделяются косыми чертами (/) вместо наклонных черт влево
(\).

Если ваше программное обеспечение установлено на другом диске или каталоге, пожалуйста,
замените расположение на вашей системе согласно путей, указанных в описаниях команд.

Примечание: Имя файла и пути, указанные для операционной системы объясняется в Installation
Guide.

Установки
Изменения, сделанные в любой установке Electric сохраняются в файле ae.dfm. Если установки были
сохранены по текущему проекту, этот файл существует в текущем рабочем каталоге. Если установки
по текущему проекту не были сохранены, считываемый файл находится в каталоге
\sdsk\ae\prot\ae\lng (в <sdsktop> /ae/prot/ae/lng для UNIX). Здесь сохранены "стандартные"
установки. Чтобы использовать "стандартные" установки, если файл был сохранен в текущем
каталоге, сотрите файл ae.dfn в текущем рабочем каталоге.
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Требования к Аппаратному и Программному обеспечению
Минимальные требования к аппаратному обеспечению перечислены в Installation Guide,
поставляемому с Softdesk Core.

Минимальные требования программного обеспечения для модуля Electric Softdesk следующие:

� AutoCAD Версия 12c2 или выше

� Softdesk Core Версия 7.0 или выше

� Softdesk Building Base Версия 7.0 или выше

Установка и Настройка
Обратитесь к документации Softdesk Core для полной информации относительно установки этого
программного обеспечения и запуска новых или существующих чертежей.

Загрузка Модулей Softdesk
Вы можете загружать любой модуль Softdesk, который в настоящее время установлен на вашем
компьютере или установлен на вашем сетевом сервере, если Вы используете сетевую версию
Softdesk Core.

Чтобы загрузить модуль Softdesk, выберите команду [Softdesk Products... (Изделия Softdesk)] из
выпадающего меню File.

Выберите модуль Electric из списка, и нажмите кнопку "OK". Модуль Electric будет загружен в
окружение Softdesk и команды станут доступны из выпадающих меню. Если Вы сохранили чертеж в
загруженном модуле Electric, он будет загружаться автоматически, когда в следующий раз Вы
откроете чертеж.

Диалоговое Окно Изделия Softdesk
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Выбор Проектов и Прототипов
Всякий раз, когда Вы открываете чертеж, который не имеет проекта, окружение Softdesk предложит
Вам выбрать проект. Вы можете выбрать существующий проект, если Вам необходимо добавить
новый чертеж в проект, или Вы можете создать новый проект для чертежа.

Обратитесь к Справочному Руководству Core Softdesk для подробной информации относительно
создания проекта.

Редактирование Базы данных
К диалоговому окну Edit Table (Редактирование Таблицы) можно обращаться из диалогового окна
Fluorescent Lights (Флуоресцентное Освещение) и его можно использовать, для редактирования
файлов базы данных освещения.

Описание каждого из файлов, доступных для редактирования, помещено в Приложении С, Таблицы
Поиска. Выберите кнопку "OK" или кнопку "Cancel", чтобы возвратиться к модулю Electric.
Пожалуйста, обратитесь к Приложению Table Editor Interface (Интерфейс Редактора Таблицы) в
Справочном Руководстве Softdesk Core для полного описания.

Диалоговое Окно Редактирование Таблицы





Глава 2: Осветительная и Силовая Электросеть

Справочное Руководство Softdesk Electric 13

Глава 2

Осветительная и силовая электросеть
(Lite/Pow)

Команды, описанные в настоящей главе используются для создания проектов осветительной и
силовой электросети. Эти команды обычно используются вместе с чертежом архитектурного
проекта.

Выпадающее меню Lite/Pow
Это меню разделено на четыре раздела: освещение, патроны, символы силовой сети и
инструментальные средства, общие для этих устройств.

Выпадающее Меню Lite/Pow
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Fluorescent...                                                                                                                                                            
.

Вставка Флуоресцентного Освещения
Команда [Fluorescent...(Флуоресцентный)] выводит диалоговое окно Fluorescent Lights
(Флуоресцентное Освещение). Вы можете выбрать любой тип флуоресцентного освещения.
Используя кнопку "Edit Table ... (Редактировать Таблицу)" Вы можете добавить, изменить или
удалить флуоресцентное освещение, его размеры и другие атрибуты флуоресцентного освещения.

Следующее диалоговое окно появляется при выборе команды[Fluorescent...(Флуоресцентный)].

Различные части диалогового окна Fluorescent Lights (Флуоресцентное Освещение) описаны в
следующем разделе.

Icon Image (Изображение Иконки): Маленькое окно в левой части диалогового окна
показывает изображение выбранного Типа Арматуры. Это изображение не изменяется при
выборе различных размеров для одной и той же арматуры, хотя вставляемый символ
вычерчивается согласно выбранным размерам.

Fixture Type (Тип Арматуры): Выберите требуемый тип флуоресцентного освещения из этого
списка прокрутки.

Dimensions (Размеры): Здесь доступны типы флуоресцентного освещения различных размеров.
Выберите требуемый размер Арматуры из этого списка прокрутки. Каждый перечисленный
размер соответствует уникальному внешнему блоку выбранного размера. Если требуемый размер
арматуры не доступен из списка, Вы можете добавить его,  редактируя базу данных
флуоресцентного освещения и создавая новый внешний блок для нового требуемого размера.
Редактируйте базу данных флуоресцентного освещения,  выбирая кнопку "Edit Table
...(Редактировать Таблицу)", описанную в следующем разделе.

Примечание: При работе в английской системе единиц, используется таблица - litfixt_i.dbf. В
метрической системе, используется таблица - litfixt_m.dbf. Эти файлы размещены в подкаталоге
проекта AE.

Edit Table ... (Редактировать Таблицу)

Выберите кнопку "Edit Table ... (Редактировать Таблицу)" для изменения базы данных
флуоресцентного освещения. Выбор этой кнопки выводит диалоговое окно Edit Table
(Редактирование Таблицы). Каждое отдельное крепление и его атрибуты может быть изменено
внутри этого диалогового окна. Пожалуйста, обратитесь к Справочному Руководству Core Softdesk,
Приложение С, Интерфейс Редактора Таблицы, для подробной информации относительно редактора
таблицы.

Диалоговое окно Флуоресцентное Освещение
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Чтобы вставить флуоресцентное освещение, подсветите требуемый тип арматуры и размер, и
выберите кнопку "OK". Появится запрос относительно точки расположения и угла поворота
источника света. Затем появится запрос относительно установок атрибута.

Следующая подсказка дает Вам возможность изменить расположение, ориентацию или информацию
атрибута для символа.

N e w  b a s e p o i n t  ( A t t r i b / C o p y / X f l i p / Y f l i p / M o v e / R o t a t e / Z e r o / U n d o / D o n e )  < D o n e > :

( Н о в а я  б а з о в а я  т о ч к а  ( А т р и б у т / К о п и р о в а т ь  / X п е р е в о р о т / Y п е р е в о р о т /
П е р е м е с т и т ь / П о в е р н у т ь / Н о л ь / О т к а т / В ы п о л н и т ь )  < В ы п о л н и т ь > )

Выберите опцию из этого сообщения,  введя первый символ этой опции, и нажмите <Enter>. Каждая
из опций описана в следующем разделе:

Attrib (Атрибут): Опция Attribute дает Вам возможность редактировать атрибуты символов.
Выбор этой опции отображает следующую подсказку.
E d i t  A t t r i b u t e  ( H e i g h t / I n v i s i b l e / M o v e / R o t a t e / N e x t )  < N e x t > :

( Р е д а к т и р о в а т ь  А т р и б у т   ( В ы с о т а / Н е в и д и м ы й / П е р е м е с т и т ь / П о в е р н у т ь /
С л е д у ю щ и й )  < С л е д у ю щ и й  > :  )

Опции этого сообщения описаны в следующих разделах.

Height (Высота): Используйте опцию Height, чтобы изменить масштаб атрибута текста.

Invisible (Невидимый): Опция Invisible дает Вам возможность скрыть атрибут текст. Чтобы
восстановить изображение атрибута текста, выберите опцию Next из подсказки, затем
выберите опцию Undo.

Rotate (Поворот): Выберите эту опцию, чтобы повернуть текст под каким либо углом. Угол
вращения всегда указывается от нуля в координатах UCS (Пользовательская Система
Координат примечание переводчика).

Next (Следующий): Опция Next возвращает Вас к сообщению "New basepoint".

Copy (Копировать): Выберите опцию Copy, чтобы сделать копии выбранного электрического
символа. Подсказка "Copy objects: (Копировать объекты)" автоматически повторяется, так что
Вы можете размещать много копий текущего выбранного символа внутри вашего чертежа.
Нажмите <Enter>, чтобы вернуться к подсказке "New basepoint".

Xflip (Хпереворот): Опция Xflip дает Вам возможность перевернуть текущий символ вокруг оси
X. Точка вставки символа остается та же самая. Любой текст, связанный с символом,
перемещается в новое положение символа, а ориентация устанавливается так, чтобы текст был
читаем.

Yflip (Yпереворот): Опция Yflip дает возможность Вам перевернуть текущий символ вокруг оси
Y. Точка вставки символа остается та же самая. Любой текст, связанный с символом,
перемещается в новое положение символа, а ориентация устанавливается так, чтобы текст был
читаем.

Move (Переместить): Опция Move дает Вам возможность установить текущий символ в новое
положению в пределах вашего чертежа.

Rotate (Поворот): Выберите эту опцию, чтобы повернуть текст под каким либо углом. Угол
вращения всегда указывается от нуля в координатах UCS (Пользовательская Система Координат
примечание переводчика).

Zero (Ноль): Эта опция сбрасывает угол поворота блока в ноль (0) градусов, который является
значением угла поворота по умолчанию первоначальной вставки символа. Атрибуты поворота не
изменяются.

Undo (Откат): Опция Undo отменяет самое последнее выполненное действие.
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Done (Выполнить): Выбор этой опции завершает программу вставки символа. Так как она
является опцией по умолчанию, она может быть выбрана нажимом <Enter>.

Incandescent...                                                                                                                                                  .

Вставка Ламп Накаливания
Команда [Incandescent ... (Накальный)] выводит палитру Incandescent базы данных символов Electric.
Палитра ламп накаливания отображается каждый раз, когда выводится команда  [Incandescent ...
(Накальный)], даже если последний вставленный символ был выбран из другой палитры. Опции
вставки для каждого символа контролируются установками внутри Диспетчера Символа и могут
быть изменены по вашему желанию. Следующая иллюстрация показывает палитру ламп
накаливания.

Для подробной информации относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к
Справочному Руководству Core Softdesk.

Emergency...                                                                                                                                                     .

Вставка Дежурного Освещения
Выбор команды [Emergency... (Дежурный)] выводит палитру Emergency (Дежурный) категории
символов Lights (Освещение).

К каждому из этих символов обращаются через Диспетчер Символа Softdesk. Для подробной
информации относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk.

Exit Signs...                                                                                                                                                       .

Вставка Указателей Выхода
Эта команда выводит палитру Указателей Выхода.

К каждому из этих символов обращаются через Диспетчер Символа Softdesk. Для подробной
информации относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk.

Палитра Ламп Накаливания
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Site Lighting...                                                                                                                                                  .

Вставка Местного Освещения
Выбор команды [Site Lighting... (Местное Освещение)] выводит палитру Site (Местный) категории
символов Lights (Освещение).

К каждому из этих символов обращаются через Диспетчер Символа Softdesk. Для подробной
информации относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk.

Other Lighting...                                                                                                                                                      
.

Вставка Символов Прочего Освещения
Выбор команды [Other Lighting... (Прочее Освещение)] выводит палитру Other (Прочее) категории
символов Lights (Освещение).

К каждому из этих символов обращаются через Диспетчер Символа Softdesk. Для подробной
информации относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk.

Receptacles...                                                                                                                                                            
.

Вставка Розеток
Выбор команды [Receptacles... (Розетки)] выводит палитру Receptacles категории символов Power
(Энергопитание).

К каждому из этих символов обращаются через Диспетчер Символа Softdesk. Для подробной
информации относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk.

Рисунок Палитра Розетки

Выберите требуемый тип розетки из списка прокрутки или щелкните по символу.

Multiple Outlet (Многополюсная розетка): Внутри палитры Receptacles есть специальная
опция, называемая "Multiple Outlet". Опция  "Multiple Outlet" размещает стрелки от каждой
стороны розетки, чтобы обозначить одинаковую длину по стенке, где должны быть помещены
розетки.

Запрос по опции  "Multiple Outlet" сначала требует, чтобы Вы определили необходимый интервал
между розетками. Затем команда предлагает место вставки символа.

Символ первоначально связан с центром перекрестия. Символ розетки помещается в указанную
Вами точку вставки. Затем, указывается угол поворота символа либо "поворотом" символа на
требуемый угол, либо вводом значения.

После того, как угол поворота указан, диалоговое окно атрибута дает Вам возможность изменить
любой из атрибутов символа.

Как только вся информация по розетке была введена, команда вставляет символ и предлагает
ввести следующую точку. Выберите следующую точку для длины стрелки направо от розетки.
Команда будет продолжать предлагать вводить точки стрелки, пока не будет нажат <Enter>.
Затем команда повторит то же самое для левой стороны розетки.

Auto-Place...                                                                                                                                                     .

Авторазмещение Розеток по Комнате
Эта команда обеспечивает мощный инструмент для автоматического размещения розеток или
патронов по комнате. Подпрограмма обходит границу комнаты или выбранную полилинию,
предлагая команды по центрированию или интервалу вдоль каждого участка стенки. Она может
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размещать либо минимальное число розеток по нормам или равномерно оставлять межрозеточные
интервалы с опциями расстояние-между-центрами или равное-расстояние.

Вам сначала сообщают, что область, где розетки должны быть размещены, должна быть внутри
вашей области просмотра. Следующая подсказка дает Вам возможность выбрать полилинию, чтобы
определить область розетки или выбрать стену для размещения периметра.

Если принято "N" (Нет), выводится следующие сообщение.
F I R S T  R O O M :  P i c k  n e a r  s t a r t  o f  w a l l  ( P a n e l / C i r c u i t / S e t t i n g s / e X i t )  < e X i t > :

( П е р в а я  К о м н а т а :  Щ е л к н и т е  в о з л е  н а ч а л а  с т е н ы  ( П а н е л ь / К о н т у р / У с т а н о в к и /
В ы х о д )  < В ы х о д  > )

Если Вы введете "P" (Панель), Вы получите запрос относительно нового Идентификатора Панели.
Если Вы введете "C" (Контур) Вы получите запрос относительно нового номера контура. Если Вы
введете "S" (Установки), появится диалоговое окно Auto-Place Settings (Установки
Авторазмещения), позволяя Вам выбрать тип символа, который будет размещен и настроить другие
установки.

Выберите первую комнату возле начала первой стены.

Если на запрос "Select polyline (Выберите Полилинию)" введено "Y" (Да) появится сообщение
"FIRST ROOM: Pick near start of wall (Первая Комната: Щелкните возле начала стены)"; однако,
команда ищет любую выбранную полилинию. Это не должна быть стена. Если выбрана более чем
одна полилиния, команда подсвечивает первую найденную полилинию и отображает следующее
сообщение.

M o r e  t h a n  o n e  p o l y l i n e  f o u n d .  .  .

S e l e c t  t h i s  p o l y l i n e  < Y > :

Н а й д е н о  б о л е е  о д н о й  п о л и л и н и и . . .

В ы б р а т ь  э т у  п о л и л и н и ю  < Д > :

Если в ответ введено "N" (Нет), команда подсвечивает следующую найденную полилинию и снова
выводит сообщение. Это продолжается, пока не будет введено "Y" (Да). После этого используется
текущая подсвеченная полилиния.

Как только полилиния была выбрана, команды предлагает показать точку направления для другой
стороны стены. Выберите точку на стороне стены или полилинию, которая определяет "наружную
сторону" комнаты. Устройства помещаются на сторону стены или полилинию напротив выбранной
в ответ на запрос.

Затем команда высвечивает стену или первый сегмент полилинии и отображает длину стены и
минимальное количество требуемых розеток на основании заданного по умолчанию интервала
розеток. Могут использоваться как прямые, так и ломаные элементы стен. Действия, выполняемые
затем командой, зависят от оставшегося расстояния (RD).

Оставшееся расстояние определяется как свободное расстояние от последней розетки до угла стены.
Это расстояние сбрасывается каждый раз, когда выбирается другая комната и после завершения
каждого сегмента стены.

Следующие два раздела описывают процедуры, применяемые в случаях, когда длина стены больше
или меньше, чем интервал розетки.

Длина стены больше, чем интервал розетки
Если длина стены больше, чем стандартное расстояние между розетками, должно быть помещено
более одной розетки, чтобы соответствовать максимальному расстояние между розетками. В этом
случае, отображается общая длина стены и число розеток. В этой ситуации отображается следующее
сообщение.
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S e t t i n g s  ( C e n t e r / A u t o / E q u a l / e X i t )  < e X i t > :

( У с т а н о в к и  ( Ц е н т р / А в т о / Р а в н ы й / В ы х о д ) < В ы х о д > :

Каждая опция описана в следующих разделах.

Center (Центр): В опции Center, все розетки задаются от середины стены, при выдерживании
расстояния от первого розетки до угла стены внутри RD. Эта опция сообщает Вам число розеток
помещаемых в текущую стену.

Следующая иллюстрация показывает розетки, размещенные с центрированным интервалом.

Интервал между розетками и расстояние от первой (или последней) розетки до угла стены не
равны. Это - различие между опциями Center и Equal.

Auto (Авто): Опция Auto использует интервал розетки, рассчитанный по программе. Первая
розетка вставляется с половиной нормального интервала розетки от угла стены. Все оставшиеся
розетки помещаются с нормальным интервалом. Никакие сообщения по числу розеток не
индицируются.

Equal (Равный): Опция Equal приводит интервал между розетками в соответствие пространству
от наиболее удаленных розеток до концов стены. Другой способ состоит в том, чтобы все
расстояния, включая первое и последнее, сделать равными. Эта опция отображает число розеток,
которые могут разместиться на стене и длину интервала. Вы можете изменять в подсказке число
размещаемых в стене розеток. При этом вычисляется новая длина интервала и число розеток.

Розетки с Центрированным Интервалом

Розетки с Автоматическим Интервалом
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Если число введенных розеток - меньше, чем индицируемый минимум, то максимальный
интервал между розетками нарушается. Это сообщение будет повторяться , пока число розеток
не будет соответствовать.

Exit (Выход): Опция Exit завершает команду в любой момент.

Длина Стены Меньше, чем Интервал Розетки
Если длина стены меньше, чем стандартное расстояние между розетками, может быть размещено
более одной розетки. Могут применяться следующие опции.

Center (Центр): Эта опция доступна только, если RD - больше, чем половина длины стены. При
выборе, розетка помещается точно по центру стены.

Auto (Авто): Эта опция доступна во всех ситуациях. При выборе этой опции, розетка
помещается на половину стандартного расстояния для розетки от угла. Если розетка слишком
близко к углу стены, значит в диалоговом окне Auto-Place Settings (Установки Авторазмещения)
указан отступ (мин. расстояние от угла).

Exit (Выход): Опция Выход завершает команду в любой момент.

После того, как розетки были размещены вдоль первой стены, новая опция добавляется к
сообщению "Settings (Center/Auto/Equal/eXit )<eXit>". Это - опция Undo (Откат). Опция Undo
(Откат) возвращает к предыдущей части стены и стирает розетки, созданные там. Опция Undo
может использоваться, пока все розетки не будут удалены. Это полезно при полной переделке
комнаты или полилинии.

Как только программа находит линейный сегмент короче, чем текущая "Maximum Wall Width
(Максимальная Ширина Стены)" (устанавливается в модуле Building Base), она считает, что найден
конец стены. Длины сегмента Стены накапливаются вокруг углов. Если интервал розетки вдоль
некоторого сегмента стены не соответствует, можно использовать опцию Undo, чтобы вставить
розетки с другой опцией размещения.

Команда перемещается от одного сегмента стены к следующему автоматически, если не
сталкивается с неоднозначной ситуацией. В таких ситуациях команда запрашивает следующий
сегмент стены. Неоднозначная ситуация происходит в конце стены, в дверном проеме или где
стыкуются более двух линий.

Если программа доходит до угла, розетка помещается до или после угла, используя установку в
диалоговом окне Auto-Place Settings (Установки Авторазмещения) "Minimum distance to corner
(Минимальное расстояние до угла)". Если угол лежит на нормальном расстоянии от ранее
помещенной розетки, следующая розетка помещается на минимально допустимом расстоянии от
угла следующей стены.

Розетки с Равным Интервалом
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Примечание: Такая ситуация заставляла бы размещать розетку на расстоянии, превышающем
стандартный интервал розетки.

Проверьте все розетки, которые находятся близко к углам для исправления случаев, когда
стандартный интервал розетки превышен после использования опции Авторазмещение.

Обычно, опция Авторазмещение останавливается в проеме в стене (то есть в дверях). При работе в
3D, если имеется расстояние между полом и потолком или линия под окном, то окно игнорируется и
обрабатывается как нормальная стена, так как, в действительности, розетки могут быть помещены и
под окнами. При работе в 2D, окна всегда игнорируются. Чтобы прервать опцию Авторазмещение
под окнами, уровень footer??? (подкладки) может быть заморожен.

Примечание: Команда [Auto-Place... (Авторазмещение)] распознает только сегменты стены,
составленные из линий. Она не распознает стены, составленные из поверхностей.

Как только команда достигает точки комнаты, где была помещена первая розетка, появляется
следующее сообщение.

Y o u  s t a r t e d  h e r e .  .  .

P i c k  a d j a c e n t  w a l l  i n  t h e  S A M E  R O O M  ( U n d o / e x i t )  < e X i t > :

В ы  н а ч и н а л и  з д е с ь . . .

В ы б е р и т е  с м е ж н у ю  с т е н у  в  Э Т О Й  Ж Е  К О М Н А Т Е  ( О т к а т / В ы х о д )  < В ы х о д >

Либо выберите другую стену, введя "U" (Откат), либо нажмите <Enter>, чтобы разместить розетки в
другой комнате. Если в ответ на запрос нажат <Enter>, команда предложит указать начало стены для
следующих розеток. Либо продолжайте размещать розетки, либо нажмите <Enter>, чтобы закончить
команду.

Каждая розетка имеет связанные с ней атрибуты. Параметр "Default Load (Нагрузка по умолчанию)"
(или параметр VA) каждой розетки устанавливается диалоговом окне Outlet Settings (Установки
Розетки). Все розетки, которые были вставлены, используя опцию Авторазмещение, будут
изначально назначены одной той же нагрузке.

Auto-Place Settings...                                                                                                                                              
.

Изменение установок Авторазмещения
Эти установки дают Вам возможность управлять нагрузкой розетки по умолчанию, минимальным
расстоянием до угла, и типом устройства, используемого командой [Auto-Place...(Авторазмещение)].
Для подробной информации относительно этой команды, см. раздел "Установки Авторазмещения..."
в главе Установки Электрики.

Диалоговое Окно Установки Авторазмещения
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Wireways ...                                                                                                                                                              
.

Вставка Токопроводов
Команда [Wireways ... (Токопроводы)] отображает нижеследующую палитру Wireways
(Токопроводы) категории символов Power (Энергопитание).

К каждому из этих символов обращаются через Диспетчер Символов Softdesk. Сообщение по
символам электропроводки отличаются от стандартных процедур вставки символа,
предоставляемых Диспетчером Символа.

После выбора символа электропроводки, Вас запросят указать новую ширину и новый интервал.
Затем, выберите точку отсчета для первого сегмента электропроводки. Следующее сообщение
позволяет Вам указать следующую точку для электропроводки. Две опции в этой подсказке описаны
в следующих разделах.

Caps (Наконечник): Эта опция  позволяет Вам начинать проводку с наконечника.

Width (Ширина): Эта опция  дает Вам возможность изменять ширину электропроводки.

Как только длина электропроводка будет указана, Вас попросят ввести тип наконечника в начале
электропроводки. Следующие опции доступны в командной строке.

Line (Линия): Эта опция  позволяет Вам начинать проводку с маленькой прямой линии,
повернутой под углом к электропроводке.

Break (Разрыв): Эта опция  позволяет Вам начать проводку с символа разрыва.

Open (Открыть): Эта опция оставляет указанный конец электропроводки открытым.

Последняя подсказка дает возможность Вам указать тип наконечника в конце электропроводки.
Опции точно такие же, что и для наконечника в начале электропроводки.

Палитра Разводка
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Panels...                                                                                                                                                              .

Вставка Панелей Энергопитания
Команда [Panels... (Панели)] отображает палитру Panels (Панели) каталога символов Power
(Энергопитание).

К каждому из этих символов обращаются через Диспетчер Символа Softdesk. Для подробной
информации относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk .

После выбора панели, Вас запросят относительно длины панели. Как только длина будет
определена, вставляется символ и отображаются опции вставки стандартного расширенного
символа для настройки расположения и ориентации панели.

Other Power ...                                                                                                                                                         
.

Вставка Прочих Силовых Устройств
Эта команда отображает палитру Other (Прочее) категории символов Power (Энергопитание). Эти
символы включают плавкие предохранители, двигатели, измерители и другие, связанные с
энергопитанием, символы, которые могут использоваться в чертеже энергопитания.

Эти символы отображаются в Диспетчере Символа Softdesk. Для подробной информации
относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к Справочному Руководству Core
Softdesk  .

Labels ...                                                                                                                                                                    
.

Обозначение Электрических Устройств
Команда [label (Обозначение)] используется для обозначения электрических устройств
идентификатором панели и схемы, как альтернативный метод показа схемы. Вы имеете
возможность выбора отдельных единиц для обозначения или выбора всех электрических единиц в
чертеже.

Палитра Панелей
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Как только единицы были выбраны, в точку вставки электрического устройства помещается
обозначение, и Вам дается возможность перемещения обозначения в новое место. Обозначение
может быть перемещен "перетаскиванием" в новое положению. Запрос повторяется для каждого из
выбранных электрических устройств.

Lighting Calculator ...                                                                                                                                             
.

Выполнение Расчетов Освещения
Команда [Lighting Calculator... (Калькулятор Освещения)] выполняет расчеты освещения на
выбранных участках комнат или пространств. Калькулятор может вычислять коэффициенты
пустоты и количество арматуры, требуемой, чтобы получить указанный уровень освещения.

При выборе команда[Lighting Calculator... (Калькулятор Освещения)] запрашивает площадь, которая
будет рассчитываться. Либо выберите замкнутую полилинию, которая представляет участок
комнаты или пространства, либо нажмите <Enter>, чтобы нарисовать полилинию, определяющую
пространство. Если выбрана полилиния, команда отображает площадь и периметр выбранной
области в командной строке и выводит диалоговое окно Lighting Calculator (Калькулятор
Освещения).

Если нажат <Enter>, или выбрана недопустимая точка в ответ на эту подсказку, команда просит Вас
нарисовать полилинию, чтобы определить площадь освещения для вычисления. Продолжите
выбирать точки, которые определяют участок комнаты или пространства.

Либо выберите большее количество точек, либо нажмите <Enter>, чтобы закончить цикл выбора
точек. Команда замыкает полилинию автоматически. Затем команда[Lighting Calculator...
(Калькулятор Освещения)] вычисляет площадь и периметр указанной области и отображает

диалоговое окно Lighting Calculator (Калькулятор Освещения).

Значения указаны в десятичных футах для английских единиц или в сантиметрах для метрических
единиц. Диалоговое окно Lighting Calculator (Калькулятор Освещения) описано в следующих
разделах.

Room Footprint (Зона Обслуживания Комнаты)

Диалоговое Окно Калькулятор Освещение
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Поля редактирования в этом разделе изначально установлены на основании периметра выбранной
комнаты. Если Вы вводите новую площадь, длина и ширина окна редактирования -
восстанавливаются до квадратной области.

Length (Длина): Это значение изначально установлено по длине или приблизительной длине
выбранного периметра комнаты. Вы можете редактировать ее, чтобы соотнести длину к ширине.

Width (Ширина): Это значение изначально установлено по ширине или приблизительной
ширине выбранного периметра комнаты. Вы можете редактировать ее, чтобы соотнести ширину
к длине.

Area (Площадь): Это значение изначально вычисляется на основании выбранного периметра.
Оно автоматически рассчитывается всякий раз, когда длина или ширина изменяются. Вы можете
также вводить площадь в представленное поле редактирования.

Room Elevations (Высота Комнаты)

Установки высоты комнаты используются для определения коэффициента пустоты комнаты.
Изображение, размещенное внутри этого диалогового окна, автоматически модифицируется всякий
раз, когда вводятся новые значения для размеров, описанных в следующем разделе.

A. Room Height (A. Высота комнаты): Это значение представляет высоту потолка комнаты. Вы
можете изменять это значение, используя представленное поле редактирования.

B. Working Plane (B. Рабочая плоскость): Это значение обычно представляет высоту стола в
комнате. Вы можете изменять это значение, используя представленное поле редактирования.

C. Fixture Height  (C. Высота арматуры): Это значение представляет уровень арматуры в
комнате. Вы можете изменять это значение, используя представленное поле редактирования. Эта
установка не используется, когда тип монтажа установлен заподлицо или врезается и недоступен
снаружи.

Mounting Type (Тип монтажа)

Эти "радио" кнопки предоставляют опции для установки арматуры.

Pendant (Подвесная): Эта установка указывает, что арматура подвешивается к потолку. Высота
арматуры должна быть меньше, чем высота потолка.

Surface (Потолочная): Эта установка определяет, что арматура крепится на поверхность
потолка. Для этого типа установки, калькулятор освещения автоматически использует
эквивалент высоты арматуры высоте потолка.

Recessed (Встроенная): Эта установка определяет, что арматуру заделывают заподлицо с
поверхностью потолка. Для этого типа установки, калькулятор освещения автоматически
использует высоту арматуры равной высоте потолка.

Room Cavity Ratio (Коэффициент Пустоты Комнаты): Это - расчетное значение, которое
представляет собой расстояние от арматуры до рабочей плоскости, умноженное на сумму длины
и ширины комнаты, деленное на площадь комнаты.

Ceiling Cavity Ratio (Коэффициент Пустоты Потолка): Это - расчетное значение, которое
представляет расстояние от арматуры до потолка, умноженное на сумму длины и ширины
комнаты, деленное на площадь комнаты. Это значение равно нулю (0), если подвесная арматура
не была определена.

Floor Cavity Ratio (Коэффициент Пустоты Пола): Это - расчетное значение, которое
представляет расстояние от рабочей плоскости до пола, умноженное на сумму длины и ширины
комнаты, деленное на площадь комнаты.
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Fixture Count... (Количество Арматуры ...)

Кнопка "Fixture Count ..." дает Вам возможность вычислить количество арматуры или уровень
освещения в указанной области на основании площади, коэффициентах пустоты и использования,
факторе обслуживания, числе ламп и люмпенах на лампу. Выбор этой кнопки выводит следующее
диалоговое окно.

Вы можете либо указать количество арматуры, либо требуемый уровень освещения для данной
площади или, имея значения для других переменных в этом диалоговом окне, рассчитать количество
арматуры на основании этих значений. По умолчанию, изменение любой из установок в этом
диалоговом окне приводит к изменению значения "Number of Fixtures (Количество Арматуры)".
Однако, если Вы указали используемое "Number of Fixtures (Количество Арматуры)", значение
"Required Lighting Level (Требуемый Уровень Освещения)" модифицируется каждый раз, когда Вы
изменяете любое другое значение. Если Вы указываете "Required Lighting Level (Требуемый
Уровень Освещения)", значит значение "Number of Fixtures (Количество Арматуры)" вычисляется
каждый раз.

Required Lighting Level (Требуемый Уровень Освещения): Это поле редактирования
используется для определения желательного уровня освещения в выбранном месте.
Используемое значение приводится в фут-канделах для английских единиц и люксах для
метрических единиц.

Coefficient of Utilization (Коэффициент Использования): Этот фактор - отношение получаемых
рабочей площадью единиц люмен к общему количеству единиц люмен, генерируемых
источником освещения. Это - функция размера комнаты, формы, отделки, монтажной высоты
арматуры и типа арматуры.

Maintenance Factor (Фактор Обслуживания): Фактор обслуживания учитывает снижение
уровня освещения через какое-то время. Это - функция возраста лампы и накопления грязи на
арматуре и отражающих поверхностях, например стенах и потолках.

Lamps per Fixture (Ламп на Арматуру): Это - число ламп, используемых в каждой арматуре.

Lumens per Lamp (Люмен на Лампу): Люмен - единица светового потока, равная потоку на
единице площади поверхности из однородного точечного источника. Таким образом это
значение является мерой общего количества люмен на лампу.

Number of Fixtures (Количество Арматуры): Количество арматуры в указанной области.
Значение всегда округляется в большую сторону до следующего целого числа.

Диалоговое Окно Калькулятор Количества Арматуры
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Ceiling Grid ...                                                                                                                                                          
.

Черчение Сетки Потолка
Команда [Ceiling Grid... (Сетка потолка)] позволяет Вам создавать сетку потолка или пола внутри
указанного пространства. Выбор этой команды отображает следующее диалоговое окно. См.
Справочное Руководство Softdesk Building Base  для информации относительно этой команды.

Power Totals ...                                                                                                                                                         
.

Расчет Общего Энергопотребления
Команда [Power Totals ... (Общее Энергопотребление)] вычисляет суммарную нагрузку выбранных
устройств. Эти устройства могут включать осветительную арматуру, дежурное освещение, патроны,
и другие силовые устройства. Общее дежурное освещение включено в нормальное общее освещение
и отображается как общее силовое освещение. Эта команда полезна для определения числа схем,
требуемых для данной области или общей силовой нагрузки области. Команда запросит Вас выбрать
арматуру, для которой будет вычисляться общее энергопотребление.

Выберите все объекты включаемые в энергопотребление. Это может быть часть комнаты, вся
комната или весь чертеж. Как только объекты будут выбраны, команда извлекает общее
энергопотребление из атрибута энергопитания каждого блока. Результаты представляются в
диалоговом окне как показано на следующей иллюстрации.

Диалоговое Окно Создание Сетки Потолка/Пола
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Lighting Load (Осветительная Нагрузка): Отображает общее энергопотребление всех
выбранных ламп и дежурного освещения.

Receptacle Load (Розеточная Нагрузка): Отображает общее энергопотребление всех
выбранных силовых устройств, включая розетки.

Other Load (Прочая Нагрузка): Отображает общее энергопотребление всех выбранных
нагревательных устройств и двигателей.

Total Load (Суммарная Нагрузка): Отображает сумму значений "Lighting Load (Осветительная
Нагрузка)", "Receptacle Load (Розеточная Нагрузка)" и "Other Load (Прочая Нагрузка)".

Диалоговое Окно Общее Энергопотребление
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Глава 3

.                           Электропроводка (Wire)
Эта глава рассматривает команды, доступные из выпадающего меню Wire (Электропроводка).
Команды Wire размещают разветвление электропроводки и начало разводки, содержат команды
доступа для вставки зависимых наименований, например, переключателей, соединительных
коробок, обозначений электропроводки и обозначений разрыва. Также включены команды,
содержащие инструменты для вставки одномерного и трехмерного кабельного канала и изменения
ранее нарисованной электропроводки.

Следующая иллюстрация показывает выпадающее меню Wire (Электропроводка).

Выпадающее Меню Wire (Электропроводка)
Команды в меню Wire используются для черчения разветвления электропроводки и начала разводки.
Это меню также включает значения по умолчанию и переключатели для установок, которые влияют

Выпадающее Меню Электропроводка
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на ранее начерченную проводку. Подменю выпадающего меню Wire содержат команды, которые
чертят одно- и трехмерные кабельные каналы.

Типы Электропроводки
Имеются два (2) типа электропроводки, которые могут быть размещены и изменены командами,
описанными в этой главе. "Intelligent (Интеллектуальная)" электропроводка включает информацию
относительно панели, номера схемы, числа проводов и длины схемы, которая присоединяется как
расширенные данные объекта к фактическим объектам, представляющим проводку. "Simple
(Простая)" электропроводка соединяет объекты, но не включает информацию, понимаемую, как
расширенные данные объекта. Тип размещенной электропроводки зависит от установки "Intelligent
Wiring (Интеллектуальная Электропроводка)" в диалоговом окне Circuiting Settings (Установки
Схемы). Если эта установка включена, чертится интеллектуальная электропроводка. Если эта
установка выключена, чертится простая электропроводка. Для подробной информации
относительно этой установки, см. описание команды [Wiring].

Некоторые из команд, доступных из выпадающего меню Wiring, имеют различную структуру
запроса в зависимости от типа вычерчиваемой электропроводки. Обратитесь к соответствующему
описанию команды для информации относительно различных структур запроса.

Запросы электропроводки и команды также отличаются в зависимости от того, какие устройства,
стандартные или нестандартные,  выбраны. Стандартные устройства - те, которые используют
символы, предоставленные модулем Electric. Нестандартным устройством считается устройство,
которое представляется пользовательским символом. Для пользовательского устройства,
рассматриваемого, как стандартное устройство, символ должен содержать атрибут, подобный тем,
которые включены в модуль Electric. Например, устройства освещения имеют атрибуты,
начинающиеся с символа "EL", в то время как силовые устройства имеют атрибуты, начинающиеся
с символа "ER". Функция также распознает символы из программы ASG Electrical-Architectural.

Wiring ...                                                                                                                                                                   
.

Размещение Электропроводки
Команда [Wiring] используется для отрисовки электропроводки в планах электропроводки. Эта
команда может использоваться для размещения "интеллектуальной" или простой электропроводки.
Способ,  которым эта команда работает,  определен тем, установлена ли " Intelligent Wiring
(Интеллектуальная Электропроводка)" в диалоговом окне Circuiting Settings (Установки Схемы).
Если используется запущенная AutoCAD OSNAP (объектная привязка примечание переводчика) , эта
команда использует установки OSNAP, где требуется.

Интеллектуальная Электропроводка
Имеются несколько установок, которые влияют на команду [Wiring]. Эти установки включают "Drop
Distance (Расстояние Падения Напряжения)", "Arc Height (Высота Дуги)", "Display Tick Marks
(Отображать Символы Засечек)" и "Overload Alarm (Индикация Перегрузки)" Эти установки
находятся в диалоговом окне Wiring Settings (Установки Электропроводки). См. команду [Wiring
Settings... (Установки Электропроводки)] в Главе 7, Electric Settings, для подробной информации
относительно этих установок.

Следующее сообщение отображается, когда размещается интеллектуальный электропроводка.
W I R I N G :  F i r s t  p o i n t  ( o n  d e v i c e )  ( H o m e r u n / S e t t i n g s / e X i t )  < e X i t > :

W I R I N G :  S e c o n d  p o i n t  ( o n  d e v i c e )  ( o r  e X i t )  < e X i t > :

( Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А :  П е р в а я  т о ч к а  ( н а  у с т р о й с т в е )  ( Н а ч а л о
р а з в о д к и / У с т а н о в к и / В ы х о д ) )

( Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А :  В т о р а я  т о ч к а  ( н а  у с т р о й с т в е )  ( и л и  В ы х о д ) < В ы х о д > : )
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Слой, в который помещается электропроводка,  определен двумя установками, которые находятся в
диалоговом окне Wiring Settings (Установки Электропроводки). Они включают установки "System
(Система)", и выпадающий список "Wire Location (Расположение Электропроводки)".

Имеются два раздела имен слоя, используемых модулем Electric. Фактический используемый слой
определен на основе значений "System" и "Wire Location". Например, если выбрана "радио" кнопка
"Lighting (Освещение)" под установками "System", а значение "Wire Location (Размещение
Проводки)" установлено в General (Основная), электропроводка помещается в слой, указанный для
"Light Circuits/General (Освещение Схемы/Основной)".

Подсказки, которые выводятся для точек электропроводки также зависят от типа электропроводки в
диалоговом окне Wiring Settings (Установки Электропроводки). Применяются пять типов - Дуга,
Линия, С Фаской, Прямая и Змеевидная.

Электропроводка типа Arc (Дуга), Line (Линия) и Snake (Змеевидная)

Отображаются следующие подсказки.
W I R I N G :  F i r s t  p o i n t  ( o n  d e v i c e )  ( H o m e r u n / S e t t i n g s / e X i t )  < e X i t > :

W I R I N G :  S e c o n d  p o i n t  ( o n  d e v i c e )  ( o r  e X i t )  < e X i t > :

W I R I N G :  S e c o n d  p o i n t  ( o n  d e v i c e )  ( U n d o / e X i t )  < e X i t > ;

( Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А :  П е р в а я  т о ч к а  ( н а  у с т р о й с т в е )  ( Н а ч а л о  р а з в о д к и
/ У с т а н о в к и / В ы х о д ) )

( Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А :  В т о р а я  т о ч к а  ( н а  у с т р о й с т в е )  ( и л и  В ы х о д ) < В ы х о д > : )

( Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А :  В т о р а я  т о ч к а  ( н а  у с т р о й с т в е )  ( и л и  В ы х о д ) < В ы х о д > : )

Второе и третье сообщение повторяются, пока не будет нажато <Enter>. Фактические точки,
выбранные в ответ на эти сообщения, меняются в зависимости от типа электропроводки,
установленной в диалоговом окне Wiring Settings (Установки Электропроводки). Если используется
дуговая электропроводка, выбранные точки - фактические точки через которые проходит
электропроводка.

Третья подсказка имеет опцию Undo. Если "U" (Откат) введено в ответ на это сообщение, последняя
часть электропроводки уничтожается. Опция Undo может использоваться последовательно
несколько раз. Если используется опция Undo, нагрузка перерассчитывается до значения до Отката.

По мере подсоединения каждого устройства, в командной строке отображается панель, номер схемы
и нагрузка устройства. При выборе дополнительных устройств нагрузка модифицируется.

Электропроводка типа Chamfered (С Фаской)

Отображаются следующие сообщения.
W I R I N G :  F i r s t  p o i n t  ( o n  d e v i c e )  ( H o m e n m / S e t t i n g s / e X i t )  < e X i t > :

W I R I N G :  S e c o n d  p o i n t  ( i n  s p a c e )  ( o r  e X i t )  < e X i t > :

C h a m f e r e d  w i r i n g ,  T h i r d  p o i n t  ( o n  d e v i c e )  :

( Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А :  П е р в а я  т о ч к а  ( н а  у с т р о й с т в е )  ( Н а ч а л о
р а з в о д к и / У с т а н о в к и / В ы х о д ) )

( Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А :  В т о р а я  т о ч к а  ( в  п р о с т р а н с т в е )  ( и л и  В ы х о д ) < В ы х о д > : )

( Э л е к т р о п р о в о д к а  с  ф а с к о й ,  Т р е т ь я  т о ч к а  ( н а  у с т р о й с т в е ) : )

Точка, выбранная в сообщении "WIRING: Second point (in space)... " определяет расстояние от
арматуры до фаски провода. Опция Undo также доступна для этого типа электропроводки.

Электропроводка Straight (Прямая)

Если используется прямая электропроводка, отображаются следующие сообщения для выбора
точки. Если была выбрана электропроводка типа дуги или змеевидная, Вы также получаете опцию
Flip (Переворот).
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W I R I N G :  F i r s t  p o i n t  ( o n  d e v i c e )  ( H o m e r u n / S e t t i n g s / e X i t )  < e X i t > :

W I R I N G :  S e c o n d ,  p o i n t  ( i n  s p a c e )  ( o r  e x i t )  < e X i t > :

S t r a i g h t  w i r i n g .  N e x t  p o i n t  ( i n  s p a c e  o r  o n  d e v i c e )  < e X i t > :

( Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А :  П е р в а я  т о ч к а  ( н а  у с т р о й с т в е )  ( Н а ч а л о  р а з в о д к и
/ У с т а н о в к и / В ы х о д ) )

( Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А :  В т о р а я  т о ч к а  ( в  п р о с т р а н с т в е )  ( и л и  В ы х о д ) < В ы х о д > : )

( П р я м а я  Э л е к т р о п р о в о д к а .  С л е д у ю щ а я  т о ч к а  ( в  п р о с т р а н с т в е  и л и  н а
у с т р о й с т в е ) )

Если точка, выбранная в ответ на "WIRING: Second, point (in space)" была скорее на устройстве, чем
в пространстве, нажмите <Enter> в ответ на сообщение "Straight wiring. Next point (in space or on
device)" чтобы перейти к следующей части электропроводки. Если точка, выбранная в ответ на
"WIRING: Second, point (in space)" была в пространстве, выберите точку в пространстве или на
устройстве в ответ на "Straight wiring. Next point (in space or on device)". Команда продолжает
отображать это сообщение, пока устройство не будет выбрано.

Как только устройство было выбрано, нажмите <Enter> в ответ на сообщение "Straight wiring. Next
point (in space or on device)" перед переходом к следующей части электропроводки. Если <Enter> не
нажато в ответ на эту подсказку после того, как устройство было выбрано, команда продолжает
отображать сообщение "Straight wiring. Next point (in space or on device)" и электропроводка
игнорирует выбранное устройство.

Продолжайте выбирать точки и устройства, пока вся электропроводка для схемы не будет
размещена. Если предельная отключаемая нагрузка была превышена в любой точке в процессе
размещения электропроводки, может отображаться предупреждающее сообщение. Отображение
сообщения зависит от установки "Overload Alarm (Индикация Перегрузки)", устанавливаемой в
диалоговом окне Circuiting Settings (Установки Схемы). К этому диалоговому окну обращаются из
диалогового окна Wiring Settings (Установки Электропроводки). Если эта установка включена,
отображается следующее предупреждающее сообщение.

* * * W a r n i n g !  E x c e e d i n g  b r e a k e r  l o a d  l i m i t . * * *

O v e r r i d e  < Y e s > :

* * * П р е д у п р е ж д е н и е !  П р е в ы ш е н и е  п р е д е л ь н о й  о т к л ю ч а е м о й  н а г р у з к и . * * *

О т м е н а  < Д а > :

Если значение по умолчанию "Y" (Да) принято в этой подсказке, провод размещается, и общее
количество энергии добавляется к текущему общему количеству. Если "N" (Нет) введено в ответ на
эту подсказку, последний сегмент удаляется, и общее количество энергии не модифицируется.

Если выбранная арматура уже была разведена текущей шиной - отображается сообщение и значение
энергии этого устройства не добавляется к общему количеству. Если выбранная арматура находится
на другой схеме или панели, отображается следующее предупреждающее сообщение.

T h i s  d e v i c e  d o e s  N O T  b e l o n g  t o  { P a n e l }  -  { C i r c u i t  # } .

 C h a n g e  p a n e l  a n d  c i r c u i t  n u m b e r ?  < Y e s > :

Э т о  у с т р о й с т в о  н е  п р и н а д л е ж и т  { П а н е л и }  -  { С х е м е  # } .

И з м е н и т ь  п а н е л ь  и  н о м е р  с х е м ы ?  < Д а > :

Вы можете изменить панель и номер схемы выбранного устройства в соответствии с текущей
панелью и номером схемы или удалить последний начерченный сегмент электропроводки и выбрать
другое устройство.

Как только электропроводка будет размещена, нажмите <Enter> в ответ на сообщение "WIRING:
Second, point (in space)", чтобы закончить разводку. Если вся электропроводка для текущей схемы
была размещена, нажмите <Enter> в ответ на сообщение "WIRING: First point ...", чтобы закончить
размещение электропроводки. Следующая иллюстрация показывает пример силовой
электропроводки для схемы с тремя проводниками и проводкой типа дуга.
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Как только каждая электропроводка будет размещена, текущая панель, номер схемы, число и длины
проводников сохраняются на электропроводке как расширенные данные. Длина проводника
сохраняется, как сумма удвоенного расстояние Подъем/Падение плюс фактическая длина между
точками вставки выбранных устройств.

Опция размещения начала разводки для завершения схемы доступна в первом сообщении команды
[Wiring (Проводка)]. Кроме того, диалоговое окно Wiring Settings (Установки Электропроводки)
доступно из первого сообщения. Эти установки объясняются в следующих разделах.

Homerun (Начало Разводки): Выбор опции Homerun запускает команду [Home run].
Пожалуйста, обратитесь к описанию команды [Home run] в этой главе для подробной
информации.

Примечание: Если в диалоговом окне Установки Схемы включена установка "Intelligent Wiring
(Интеллигентная Проводка)", соответствующие панели лучше иметь помещенными в чертеж до
использования команды [Wiring (Проводка)]. Опции Homerun (Начало Разводки) будут искать
местоположение панелей, чтобы определить расстояние от начала разводки до панели.

Settings (Установки): Выбор этой опции дает Вам доступ к диалоговому окну Wiring Settings
(Установки Электропроводки). Это позволяет Вам изменять значения для вычерчиваемой
электропроводки. Пожалуйста, обратитесь к описанию команды [Wiring Settings ... (Установки
Электропроводки)] в Главе 7, Установки Электрики, для полного описания диалогового окна
Wiring Settings (Установки Электропроводки).

Простая Электропроводка
Если чертится простая электропроводка,, команда отображает те же самые подсказки, что и для
интеллектуальной электропроводки. Однако, общее количество энергии не вычисляется и
информация номера панели и схемы не сохраняется. Простая электропроводка создается в том
случае, когда флажок "Intelligent Wiring (Интеллектуальная Проводка)", находящийся в диалоговом
окне Circuiting Settings (Установки Схемы), отключен. Для подробной информации относительно
диалогового окна Circuiting Settings (Установки Схемы), обратитесь к Главе 7, Установки

Пример Силовой Электропроводки
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Электрики. Если вставляется начало разводки, команда отображает дополнительные подсказки для
панели, схемы и информации электропроводки.

Как только электропроводка будет размещена, если требуется - с началом разводки, команда
отображает суммарную нагрузку и длину схемы, равные нулю (0). Это отражает тот факт, что
используется простая электропроводка и, следовательно, общее энергопотребление и длина схемы
не вычисляются.

Home Run                                                                                                                                                                 
.

Размещение Начала Разводки
Команда [Home Run (Начало Разводки)] помещает начало разводки для существующего устройства.
Сообщения, отображаемые для этой команды, различны для простой или интеллектуальной
электропроводки.

Примечание: Перед использованием этой команды убедитесь, что все устройства в схеме, вся
связанная электропроводка и связанные панели отображены на экране.

Эта команда отображает следующие сообщения.
H O M E R U N :  F i r s t  p o i n t  ( o n  d e v i c e )  ( W i r i n g / S e t t i n g s / e X i t )  < e X i t >

H O M E R U N :  P i c k  n e x t  p o i n t  i n  d i r e c t i o n  o f  p a n e l :

( Н А Ч А Л О  Р А З В О Д К И :  П е р в а я  т о ч к а  ( н а  у с т р о й с т в е ) ( Э л е к т р о п р о в о д к а /
У с т а н о в к и / В ы х о д ) )

( Н А Ч А Л О  Р А З В О Д К И :  У к а ж и т е  с л е д у ю щ у ю  т о ч к у  в  н а п р а в л е н и и  п а н е л и )

Затем команда отображает извлеченную информацию из выбранной точки. Если выбрано
нестандартное устройство в ответ на это сообщение, по запросу введите имя панели и номер схемы
прежде, чем команда сможет продолжаться.

Начало разводки - Интеллектуальная Электропроводка
Если используется интеллектуальная электропроводка и выбраны стандартные устройства, панель и
номер схемы извлекаются из устройств и автоматически добавляются к началу разводки. Затем
команда ищет существующую панель в чертеже с тем же самым именем, что и панель, указанная в
выбранном устройстве. Определяется расстояние до этой панели и добавляется к началу разводки.
Если панель, соответствующая разведенным устройствам, не найдена, Вас попросят выбрать точку,
чтобы указать расположение панели.

Выберите точку на чертеже, которая приблизительно соответствует расположению панели. Это
расположение используется, чтобы определить расстояние до панели и сохраняется, как атрибут в
блоке начала разводки и как расширенные данные объекта в электропроводке начала разводки
(линия или дуга). Затем команда запрашивает положение точки начала разводки.

При размещении начала разводки как опции команды [Wiring (Проводка)], суммарная нагрузка и
длина схемы автоматически вводятся в блок начала разводки. Однако, если начало разводки
помещено после того, как размещена электропроводка, запускается команда [Update Homerun
(Обновление Начала Разводки)], чтобы вычислить эти значения.

Начало Разводки - Простая Электропроводка
Если используется простая электропроводка, команда размещает линии или дуги для начала
разводки и запрашивает информацию относительно панели и схемы.



Глава 3: Электропроводка

Справочное Руководство Softdesk Electric 35

Как только эта информация будет введена, команда размещает начало разводки и его метку.

В любом случае (и Интеллектуальное, и Простое начало разводки), после принятия значения
атрибута начала разводки, команда запрашивает положение ярлычка. Либо выберите новое место
вставки для ярлычка, либо нажмите <Enter>, чтобы завершить команду. Затем команда повторится
автоматически, чтобы разместить новое начало разводки. Либо выберите другое устройство, либо
нажмите <Enter>, чтобы завершить команду.

Tick Marks                                                                                                                                                               
.

Вставка Засечек в Существующую Проводку
Команда [Tick Marks (Символы Засечек)] добавляет или удаляет засечки из ранее начерченных
сегментов электропроводки. Добавление или удаление засечек зависит от установки "Display Tick
Marks (Отображение Символов Засечек)" в диалоговом окне Wiring Settings (Установки
Электропроводки).

Когда установка "Display Tick Marks (Отображение Символов Засечек)" включена, команда [Tick
Marks  (Символы Засечек)] добавляет засечки к существующей электропроводке. Когда установка
"Display Tick Marks (Отображение Символов Засечек)" отключена, команда [Tick Marks  (Символы
Засечек)] удаляет засечки из существующей электропроводки.

Число помещенных засечек определяется опциями в диалоговом окне Conductor and Ground Settings
(Установки Проводников и Заземления). Число используемых засечек - сумма количества
проводников плюс число заземляющих проводов.

Эта команда просит Вас выбрать проводку или засечки. Вы можете выбрать отдельные провода или
засечки или выбрать все провода и засечки в вашем чертеже нажимая <Enter>. Команда завершается
после удаления или добавления засечек.

Wire Text                                                                                                                                                                  
.

Добавление Текста к Электропроводке
Команда [Wire Text (Текст Электропроводки)], дает Вам возможность добавить текст к линии или
сегменту электропроводки. Команда сначала запросит Вас ввести текст. Введите текст, который
появится в сегменте электропроводки, который Вы выберите и нажмите <Enter>. Затем Вас
попросят выбрать положение текста.

Текст помещается в проводку в место, которое Вы указали. Ориентация текста, выравниваемый или
горизонтальный, определяется "радио" кнопками в части "Wire Text Angle (Угол теста
Электропроводки)" диалогового окна окне Wiring Settings (Установки Электропроводки). Нажмите
<Enter> или введите "X", чтобы выйти из команды.

Начало Разводки
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Wire Settings...                                                                                                                                                         
.

Изменение Установок Электропроводки
Команда [Wiring Settings... (Установки Электропроводки)] отображает диалоговое окно Wiring
Settings (Установки Электропроводки). Пожалуйста, обратитесь к Главе 7, Установки Электрики в
настоящем руководстве для полного описания опций в диалоговом окне Wiring Settings (Установки
Электропроводки).

Wiresize Calculator...                                                                                                                                              
.

Выполнение Расчетов Размеров Провода
Калькулятор Размера Провода, может использоваться для вычислений подходящего проводника,
заземления, выключателя и размера кабельного канала для выбранной схемы, последующего
аннотирования схемы с полностью настраиваемым набором значений, рассчитанных Калькулятором
Размера Провода. Методы снижения как допустимой токовой нагрузки, так и напряжения
выполняются одновременно с наиболее ограничительным методом, определяющим результаты.
Скрытая информация схемы автоматически извлекается из элемента электропроводки, если
выбирается интеллектуальная провода или начало разводки.

Программа отслеживает, когда изменяется какое либо входное значение и результаты немедленно
повторно  вычисляются и отображаются. Вычисления выполняются в соответствии с формулами
NEC и таблицами. Настоящая программа анализирует за раз одну схему; если требуется анализ
нескольких конструктивных схем, должен использоваться Elite Interface (Элитный Интерфейс),
описан далее в этом руководстве,.

Примечание: Калькулятор Размера Провода доступен только, если Вы используете Английские
единицы.

Калькулятор Размера Провода может использоваться без обращения к существующим данным
схемы, но намного проще выбрать существующую проводку и получить напряжение, нагрузку и
длину схемы, автоматически извлеченные из чертежа. Как альтернативу, можно просто ввести эту
информацию вручную в экране ввода.

Выбор этой команды отображает следующие сообщения.
P i c k  w i r e  ( N o n e / e x i t )  < e X i t > :

В ы б е р и т е  П р о в о д к у  ( Н и ч е г о / в ы х о д )  < в ы х о д > :

Диалоговое окно Установки Электропроводки
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Выберите провод, который Вы хотели бы образмерить, и появится диалоговое окно Wire Size
Calculator (Калькулятор Размера Провода). Выберите опцию "none (ничего)", если Вы не желаете
рассчитывать размер указанного провода, а хотели бы получить доступ к диалоговому окну Wire
Size Calculator (Калькулятор Размера Провода).

Выбор опции "none" или выбор электропроводки или начала разводки выводит следующее
диалоговое окно Wire Size Calculator (Калькулятор Размера Провода).

Диалоговое окно Wire Size Calculator (Калькулятор Размера Провода) разделено на несколько
частей. Часть "Input Data (Входные Данные)" содержит значения, которые обычно извлекаются из
чертежа. Кнопка "Conductors ... (Проводники)" отображает диалоговое окно Conductors and Ground
Settings (Установки Проводников и Заземления), которое используется, чтобы установить тип
материала, изоляции, размера по умолчанию и количество проводников, нейтральные провода и
заземления. Оно также используется, чтобы установить окружающую температуру и размер тока
перегрузки.

Кнопка " Circuiting ... (Схема)" отображает диалоговое окно Circuiting Settings (Установки Схемы),
которое используется для установки напряжение и фазы для расчетной схемы. Оно также
используется для определения максимально допустимого падения напряжения и коэффициента
мощности при использовании 3-фазных схем.

Часть "Wire Annotation (Аннотирование Электропроводки)" содержит кнопку доступа к Annotation
Style Editor (Редактору Стиля Аннотации), который может использоваться для создания ваших
собственных стилей аннотации и кнопки аннотирования вашего чертежа выноской или простым
текстом.

Часть  "Summary Output (Итоговые Данные)" отображает текущее состояние некоторых установок и
вычислений. Как только значения будут установлены, эти установки автоматически
модифицируются.

Часть "Conduit Material (Материал Кабеля)" используется, чтобы определить тип используемого
материала кабеля. Изменение материала кабеля может привести к эффекту падения напряжения в
некоторых ситуациях.

Последняя часть "Conductors (Проводники)" используется, чтобы показать текущий расчетный
размер проводника. Эти установки могут быть настроены для замены расчетного размера.

Диалоговое Окно Калькулятор Размера Провода
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Например, даже если может быть принят проводник 14 AWG, Вы можете увеличить размер
проводника до 12 AWG.

Каждая из этих частей более подробно описана в следующих разделах.

Примечание: Некоторые, но не все данные сохраняются с проводкой или началом разводки.
Данные, который сохраняются с проводкой,  ограничиваются панелью и номером схемы, числом и
длиной проводников. Данные, сохраняемые с началом разводки, ограничиваются панелью и
номером схемы, напряжением, фазой, числом проводников, расстоянием до панели, самым длинным
ответвлением, суммарной нагрузкой, проводником, размером нейтрального и заземляющего
провода, типом изоляции проводника, нейтралью и заземлением и размером выключателя.

Другие установки, показанные в диалоговом окне Wire Size Calculator (Калькулятор Размера
Провода), не сохраняются с проводкой или началом разводки и должны быть проверены или
установлены каждый раз при использовании калькулятора.

Input Data (Входные Данные)

Эти установки берутся либо из интеллектуальной электропроводки, либо из выбранного начала
разводки. Если электропроводка не была выбрана, то используются значения по умолчанию,
которые могут быть отредактированы для моделирования режима нагрузки.

Panel Name (Имя Панели): Используется для определения имени панели  и применяется только
для ссылки и аннотации. Вы можете изменять имя в соответствующем окне редактирования или
принимать заданное по умолчанию имя панели.

Circuit Number (Номер Схемы): Это поле редактирования используется для определения
номера схемы и применяется только для ссылки и аннотации. Вы можете изменять имя в
соответствующем окне редактирования или принимать заданный по умолчанию номер схемы.

Circuit Length (Длина Схемы): Длина схемы - самая длинная ветвь схема и измеряется в
десятичных футах. Самая длинная ветвь схема - расстояние от панели до наиболее отдаленного
устройства на схеме, измеряемое по электропроводке, включая соответствующие расстояния
повышения/понижения. Эта установка используется для вычислений падения напряжения. Там,
где электропроводка не показана, расстояние принимается, как сумма расстояний X, Y и Z. При
этом берется наихудший случай, где все кабели проходят под углом 90 градусов друг к другу.

Примечание: В обозначении начала разводки, общая длина схемы разделена на два компонента:
Расстояние до панели (длина начала разводки) и Наибольшая Ветвь Схемы. Эти два значения
объединяются для определения Длины Схемы, используемой в этой программе.

Total Power (Общая Мощность): Это - объединенная нагрузка всех устройств в схеме,
измеряемая в Ваттах.

Current (Ток): Это - ток выбранной электропроводки в амперах.

Conductors... (Проводники)

Эта кнопка отображает диалоговое окно Conductors and Ground Settings (Установки Проводников и
Заземления). Это диалоговое окно прежде всего управляет материалом и размером проводников,
нейтрального провода и заземления. Обратитесь к разделу "Conductors... (Проводники)" в описании
команды [Wiring Settings... (Установки Электропроводки)] в Главе 7, Установки Электрики, для
подробной информации относительно этого диалогового окна.

Circuiting ... (Схема)

Эта кнопка отображает диалоговое окно Установки Схемы. Эти опции дают возможность Вам
указать напряжение схемы, максимальное падение напряжения, фазу и выключатель. Обратитесь к
разделу "Circuiting ... (Схема)" в описании команды [Wiring Settings... (Установки Электропроводки)]
в Главе 7, Установки Электрики, для подробной информации относительно этого диалогового окна.
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Wire Annotation (Аннотация Электропроводки)

Кнопки "Wire Annotation (Аннотация Электропроводки )" дают Вам возможность добавить текст и
выноски и указать, как будет представлена аннотация. Результаты образмеривания электропроводки,
кабельного канала и заземления, которые сохранены в расширенных данных объекта, могут быть
помещены в чертеж для обозначения проводки или начала разводки. Обратите внимание, что только
электропроводка, которая была создана с включенной установкой "Intelligent Wiring
(Интеллектуальная электропроводка)", будет иметь соответствующие данные, сохраненные внутри
объекта. Может быть вставлено до четырех строк текста с или без выноски,. Высота текста и стиль
определяется установками "Annotation Text (Текст Аннотации)" в диалоговом окне Text Style
Settings (Установки Стиля Текста).

Имеются несколько заранее определенных стилей аннотации и могут быть легко определены
дополнительные стили. Это делает возможным создание собственного внешнего вида обозначения.
Например, электропроводка может быть обозначена напряжением, током, фазой и числом проводов,
в то время как начало разводки может быть помечено числом проводников, размером
электропроводки и кабельного канала. Факт подключения и порядок подключения наименований
контролируется редактором стиля аннотации.

Три кнопки раздела "Wire Annotation (Аннотация Электропроводки)", "Leader (Выноска)", "Text
(Текст)" и "Style... (Стиль)" описаны в следующих разделах.

Leader (Выноска): Кнопка "Leader" используется для аннотирования вашего чертежа
результатами, рассчитанными в диалоговом окне Wire Size Calculator (Калькулятор Размера
Провода). Эта опция использует текущую установку стиля выноски Softdesk. См. раздел
"Configuring Annotation Settings (Конфигурирование Установок Аннотации)" в Справочном
Руководстве Core Softdesk для подробной информации относительно опций, доступных при
отрисовке выносок Softdesk.

Примечание:  При аннотировании электропроводки, выноска с контурным указателем
обеспечивает лучшие результаты.

Стиль аннотации, используемый опцией "leader" устанавливается в диалоговом окне Annotation
Editor (Редактор Аннотации), к которой обращаются,  выбирая кнопку " Style ... (Стиль)". Если в
сеансе текущего чертежа стиль не был установлен до выбора кнопки "leader", Редактор
Аннотации отображается автоматически для выбора стиля. Как только стиль будет выбран, или
когда выбрана кнопка "leader", если стиль был предварительно установлен, диалог(и)
завершается, и Вас запросят указать точку начала стандартной выноски. После того, как
последняя точка для выноски выбрана, выноска завершается, используя выбранный шаблон
стиля и расчетные результаты. В это время, начало разводки или электропроводка
модифицируются с теми изменениями, которые могут быть вычислены.

После того, как выноска будет помещена, Вы можете либо выбрать другую проводку или начало
разводки для образмеривания или аннотирования, либо Вы можете принять значение по
умолчанию "eXit (Выход)" и завершить команду.

Text (Текст): Эта кнопка работает в режиме, подобном опции "leader". Единственное отличие -
то, что вместо выноски,  выводимой в текущем стиле аннотации, аннотация помещается только
как текст. По запросу "Center point (Точка центра)" текст будет помещен по центру, относительно
указанной точки.

Style... (Стиль): Эта кнопка выводит диалоговое окно Annotation Editor (Редактор Аннотации).
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Может быть вставлено до четырех строк текста с или без выноски,. Высота текста и стиль
определяется установками "Annotation Text (Текст Аннотации)" (ANNTEXT) в диалоговом окне
Annotation Editor (Редактор Аннотаций) Softdesk. Имеются несколько заранее определенных стилей
аннотации и могут быть легко определены дополнительные стили. Это делает возможным создание
собственного внешнего вида обозначения. Например, электропроводка может быть обозначена
напряжением, током, фазой и числом проводов, в то время как начало разводки может быть
помечено числом проводников, размером электропроводки и кабельного канала. Факт подключения
и порядок подключения наименований контролируется редактором стиля аннотации.

Редактор Аннотации содержит четыре части. Сверху - список описаний Variables (Переменные), с
такими наименованиями, как "Voltage (Напряжение)" и "Conductor Material (Материал
Проводника)". Это поля с введенными или рассчитанными программой значениями. Справа вверху -
список текущих сохраненных стилей. Нижняя левая часть экрана содержит Text and Variables (Текст
и Переменные), или, более технически грамотно, поля подстановки тестовых строковых данных (
test string, м.б. опечатка; следует читать text string - текстовая строка примечание переводчика),
обозначенных Line I ... Line 4 (Линия 1 ... Линия 4). В правой нижней части выводятся результаты
аннотации для каждой строки.

Редактор Аннотации создает одну или более строк текста, которые содержат специальные поля для
информации схемы. Например, текстовая строка типа "{VoltageV} {Current} AMP " на чертеже
будет транслироваться в нечто, подобное "120V 15AMP". Обозначения в фигурных скобках
представляют специальные поля, которые нужно заменить фактической информацией схемы.
Между специальными кодами полей может быть вставлен постоянный текст, типа "V" или "AMP"
вне фигурных скобок.

Текстовые строки создаются слева направо, но могут быть вручную отредактированы.
Первоначально, как только выбирается Variable (Переменная) из левого верхнего списка,
соответствующее поле будет добавляться к первой строке текста, Line 1 (Линия 1). Для
перенаправления результатов на другую строку, просто щелкните по любому месту требуемой
текстовой строки (то есть оставьте текстовый курсор где-нибудь на Линии 2, 3 или 4). Следующая
переменная, выбранная из списка, будет индицироваться в конце только что выбранной строки. Если

Диалоговое Окно Редактор Аннотации
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порядок двух полей неверен, просто удалите левое и щелкните снова по списку Variables
(Переменные). Если имя поля с орфографической ошибкой, в выбранной области и на чертеже будет
индицироваться "?".

Чтобы Добавить новый стиль, введите новое имя стиля в поле редактирования  "Add" в нижней
части области "Save Style (Сохранить Стиль)" диалогового окна. Для удаления определения стиля,
выберите кнопку "Delete". Если новый стиль похож на один из существующих стилей, подсветите
существующий стиль первым перед вводом нового имени в окне редактирования "Add". Такие
действия копируют существующий стиль и обеспечивают простой путь для производства
незначительных изменений без задания всех опций с самого начала.

Установка имени стиля сохраняется в чертеже от одного сеанса к следующему. Если кнопки "Text"
или "Leader" выбраны перед выводом Стиля на экран в сеансе чертежа, будет автоматически
выведено диалоговое окно Annotation Editor (Редактор Аннотации) с подсвеченным ранее
использовавшимся Стилем. Это - полезное напоминание, чтобы убедиться, что текущая установка
все еще действует.

Summary Output (Итоговые Данные)

Эта область сообщает промежуточные результаты и используемый метод вычисления. Эти данные
могут использоваться, чтобы проверить целостность конструкторского процесса. Как заявлено
ранее, выполняются вычисления двух размеров с наиболее ограничительными определяющими
результатами. Вообще метод допустимой токовой нагрузки будет использоваться для схем с
маленькими длинами, в то время как Падение Напряжения будет использоваться для более длинных
длин. Значение AC Resistance (Сопротивление Переменному Току) показывает эффективный
импеданс, включая реактивное сопротивление кабельного канала, с применением температурной
компенсации. Также отображается значение температуры выбранного типа изоляции.

См. раздел "Calculations (Вычисления)" в этой главе для подробной информации относительно того,
как эти значения вычисляются.

Conduit Material (Материал Кабельного Канала)

Может быть выбран материал кабельного канала и рассчитаны общая площадь электропроводки и
требуемый размер. Кабельный канал образмеривается согласно таблицам NEC для допустимого
процентного заполнения при данном количестве проводов. Хотя установка материала кабельного
канала не влияет непосредственно на размер кабельного канала, она влияет на эффективный
импенданс и таким образом на падение напряжения для электропроводки больших размеров.

Conductors (Проводники)

Здесь вводятся материал проводника, изоляция и размер электропроводки.

Copper/Aluminum (Медь/алюминий): Выбор материала определяет, какие таблицы данных
сопротивлений и падений напряжений используются.

Insulation (Изоляция): Когда тип изоляции изменен, температурный параметр изоляции будет
индицироваться в "Summary Output (Итоговые Данные)" в градусах Цельсия. Внутренний
контроль контролирует окружающую температуру и регулирует всякий раз, когда окружающая
температура превышает на 5 градусов величину для изоляции.

Wire Size (Размер Электропроводки): Размер электропроводки находится автоматически в
результате вычисления. Размер электропроводки может быть введен здесь для изменения
расчетного значения с целью аннотирования чертежа, но введенное значение будет перезаписано
после ввода любого другого параметра и выполнения нового вычисления.

Calculations (Вычисления)
Вычисления, таблицы, формулы и процедуры, используемые программой, соответствуют National
Electric Code издания 1990 и Handbook of Electrical Wiring Design автора John D. Lenk.
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Команда  [Wiresize Calculator... (Калькулятор Размера Провода)] предназначена для помощи в
вычислениях, и не заменяет инжиниринг, требуемый для каждого проекта. Предназначена инженеру
для ввода правильных данных, оценки результатов программы и определения, являются ли они
подходящими для текущего проекта. Расчеты допустимой токовой нагрузки и падения Напряжения
выполняются с наиболее строгим анализом, определяющим результат.

Для однофазных систем мощность находится из следующей формулы:

power = voltage * current (мощность = напряжение * ток)

Для трехфазных сбалансированных систем мощность находится из следующей формулы:

power = (current*voltage*1. 732*PF) (мощность = (ток * напряжение * 1.732 * PF)) (PF- power factor -
коэффициент мощности,  cos ϕ - примечание переводчика)

Для трехфазных сбалансированных систем, ток нейтрали уменьшается на 70 % свыше 200A.

Ampacity (Допустимая токовая нагрузка)
Допустимая токовая нагрузка находится посредством NEC 310-16 для изолированных проводников
в кабельном канале, кабеле, или непосредственно - в скрытом проводе. Окружающая температура,
Число проводников в кабельном канале, уменьшают коэффициенты, использующиеся в расчете
допустимой токовой нагрузки. Эти коэффициенты увеличивают требуемый ток, чтобы обеспечить
запас прочности. Уменьшение температуры следует по 310-16, в то время как уменьшение
проводника основано на NEC 310-8a (инвертированный для корректировки тока) и
разновременности максимумов Нагрузки 50 %:

Число проводов Коэффициент снижения номинальной мощности

1 -3 1

4 -  6 1.25

7 - 24 1.43

25 - 42 1.67

> 43 2.0

Для трехфазных сбалансированных систем, нейтраль не рассчитывается, если уменьшение тока
основано на числе проводников. Таблица DBase в файле ampacity.dbf содержит значения размера
провода и допустимой токовой нагрузки по 310-16 для четырех номинальных температур изоляции
и медных и алюминиевых проводов. Таблица в файле ambients.dbf содержит перечень температур и
значений компенсации по NEC 310-16. Согласно требованиям UL включена проверка программы,
что схемы свыше 100A используют изоляцию с номиналом не менее 75 градусов по Цельсию.

Падение Напряжения
Снижение Напряжения основано на AC Resistance  (Сопротивление Переменному Току), а значения
Реактивного Сопротивления берутся из Главы 9 NEC, Таблицы 9. Эти значения берутся из файла
ampacity.dbf и используются совместно формулой в Примечании 2.

Ze = R * PF + Xl * sin [arccos (PF]) )) (PF- power factor - коэффициент мощности,  cos ϕ - примечание
переводчика)

Применяется формула коррекции температуры из Таблицы 8.

R2 = R1 [1 + α (T2-75])

Где:
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αcu = 0.00323

αal = 0.00330

Так как Таблица 9 не охватывает все размеры проводов (700, 800, 900, 1250, 1500, 1750 и 200MCM),
эти значения интерполируются. Для предельной точности эта таблица должна быть
отредактирована, чтобы соответствовать данным изготовителя для фактических используемых
кабелей и кабельных каналов. Настраиваемая самая длинная ветвь однофазной схемы периода -
удвоенная введенная длина, а для 3-х фазной - 1. 732 x длину. Падение напряжения затем находится,
умножением тока на общий эффективный импеданс. Таблица сопротивления использует 75°С, как
стандарт.

Образмеривание Кабельного Канала
Требуемая площадь кабельного канала определяется из общей площади поперечного сечения всех
проводов и процентного заполнения для кабельного канала, которое основано на числе проводов по
Таблице NEC 4, Глава 9.

Число проводов Допустимый процент
заполнения

1  53

2  31

> 2  40

Файл conduit.dbf содержит номинальные и фактические внутренние размеры кабельного канала.
Площадь сечения находится из следующей формулы:

Area = diam2 π 0. 25 (Площадь = диам2 π 0. 25)

Файл wireinfo.dbf содержит площади сечений проводов для каждого типа изоляции и шаблона
проводника. Типовая структура таблицы показывается в сопровождающей диаграмме. Таблица
данных также включает номинальную температуру каждого типа изоляции в градусах по Цельсию.

РАЗМЕР TW THWN и т.д.

18 AWG  0.0088  0.0062

16 AWG  0.0109  0.0079

2000 MCM  2.9013  0.0000

 И т.д.

TEMP  60.000  75.0000

Нежелательные типы изоляции могут быть удалены,  удалением всей связанной колонки данных из
структуры таблицы.

Образмеривание Заземления и Устройства Токовой Перегрузки
Размер устройств токовой перегрузки устанавливается более, чем требуется нагрузкой и менее чем
или равным допустимой токовой нагрузке защищаемых проводников. Доступны номиналы в
амперах согласно NEC 240-6 (исключение плавких предохранителей в диапазоне 1-10 ампер).
Размер проводников заземления устанавливается согласно NEC 250-95 и номиналом
соответствующего устройства токовой перегрузки. Значения NEC 250-95 размещена в последних
двух колонках файла ampacity.dbf.
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Ограничения
Значения допустимой токовой перегрузки применяются только для проводников в кабельном
канале, кабеле или скрытой электропроводке, но не в атмосферном воздухе. Запараллеливание
проводников для получения больших токов - не доступно. Напряжение натяжения не
рассматривается при образмеривании кабельных каналов. Образмеривание электропроводки
охватывает системы с напряжением менее 2000V и температуры ниже 90°С. Кабельные каналы
образмериваются только для типа "Not lead covered (Не покрытые свинцом)". Коэффициенты
заявочной потребности не применяются к нагрузкам. Образмеривание устройства токовой
перегрузки не охватывает образмеривание для двигателей или других специальных нагрузок.

Update homerun                                                                                                                                                      
.

Обновление Начала Разводки
Команда  [Update Homerun (Обновление Начала Разводки] обновляет существующее начало
разводки с расстоянием до панели, общей длиной схемы и общей нагрузкой схемы. Эта команда
может использоваться для обновления фактического начала разводки,  модифицируя расширенные
данные объекта и обозначения начала разводки, модифицируя атрибуты.

Чтобы модифицировать и начало разводки и его обозначение, электропроводка и блок обозначения
должны быть выбраны отдельно. Эта команда запрашивает Вас выбрать начало разводки для
обновления.

Выберите блок, который отображает номер панели рядом с началом разводки или собственно
проводку. Когда компонент выбран, панель и номер схемы извлекаются из электропроводки и все
устройства и электропроводки этой же панели и номер схемы используются для определения длины
схемы и общего энергопотребления. Затем команда модифицирует всю соответствующую
информацию. Команда завершается после обновления информации.

Breaks and Connections                                                                                                                                         
.

Отображение Меню Пиктограмм Разрывов, Стрелок и Соединителей
Эта команда отображает диалоговое окно Breaks, Arrows and Connects (Разрывы, Стрелки и
Соединители). Символы, содержащиеся внутри этого меню, используются для размещения символов
разрывов или соединителей в области электропроводки. Это меню также предоставляет различные
символы Стрелок.

Меню Пиктограмм Разрывы, Стрелки и Соединители
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См. следующие описания команды для подробной информации.

Arc Intersection (Пересечение Дуги)
Эта команда помещает маркеры разрыва на полилинию, линию или дугу, где они пересекаются
дугой. Использование этой опции для разрыва пересекающейся электропроводки сохраняет общую
длину схемы разорванной электропроводки,  разделяя длину схемы полной электропроводки
пополам и обеспечивая новую длину для каждого нового сегмента электропроводки. Вас запросят
щелкнуть рядом с пересечением двух объектов. Затем команда запросит для разрываемого объекта.

S e l e c t  P o l y l i n e / L i n e / A r c  t o  b r e a k :

В ы б е р и т е  П о л и л и н и ю / Л и н и ю / Д у г у  д л я  р а з р ы в а :

Выберите объект, который пересекает дугу. Команда разорвет объект и поместит маркеры разрыва,
где требуется. Затем команда запросит другое пересечение. Нажмите <Enter> по завершении.

End of Line (Окончание Линии)
Эта команда помещает маркер разрыва в конце линии. Вас запросят указать место вставки маркера
разрыва. Если в ответ на это сообщение нажать <Enter>, команда " перемещает" символ, в то время
как выбирается место вставки.

После того, как место вставки было выбрано, Вас запросят указать угол поворота. Затем команда
помещает маркеры разрыва, где требуется.

Middle of Line (Середина Линии)
Эта команда помещает маркеры разрыва в середину линии, дуги или полилинии. Использование
этой опции для разрыва пересекающейся электропроводки сохраняет общую длину схемы
разорванной электропроводки,  разделяя длину схемы полной электропроводки пополам и
обеспечивая новую длину для каждого нового сегмента электропроводки. Выберите объект для
разрыва и точку. Затем команда разрывает объект между выбранными точками и помещает
соответствующий маркер (ры) разрыва. Команда продолжает запрашивать объекты для разрыва.
Нажмите <Enter> по завершении.

Маркеры Разрыва Пересечения Дуги
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Line Break (Разрыв Линии)
Эта команда помещает маркеры разрыва в линию, дугу или полилинию. Выберите объект в точке,
где должен быть помещен разрыв и маркеры разрыва. Затем команда разрывает объект и помещает
надлежащий символ в эту точку. Команда продолжает запрашивать объекты для разрыва. Нажмите
<Enter> по завершении.

Plain Arrow... Solid Arrow (Гладкая Стрелка ... Объемная Стрелка)
Эти команды помещают головки стрелки в любое место текущего чертежа. Обе эти команды
начинаются запросом точки вставки выбранного символа. Если нажато <Enter> в ответ на это
сообщение, команда "перемещает" символ, в то время как выбирается место вставки.

После того, как место вставки было выбрано, Вас запросят указать угол поворота. Затем команда
помещает головки стрелки, где требуется.

Connector Square... Connector Circle (Соединительный Квадрат... Соединительный
Круг)
Эти команды помещают маркеры соединения в любое место текущего чертежа. Обе эти команды
начинаются запросом точки вставки выбранного символа. Если нажато <Enter> в ответ на это
сообщение, команда "перемещает" символ, в то время как выбирается место вставки.

После того, как место вставки было выбрано, Вас запросят указать угол поворота. Затем команда
помещает маркеры соединения, где требуется.

Flip Wiring                                                                                                                                                               
.

Переворот Примитивов Электропроводки
Команда [Flip Wiring (Переворот Электропроводки)] переворачивает заранее нарисованную длину
электропроводки относительно выбранных точек соединения. Эта команда предназначена для

Размещение Маркеров Разрыва в Середине Объекта

Размещение Маркеров Разрыва на Объекте
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использования только с дугами. Когда эта команда выбрана, Вас запросят указать дугу
электропроводки для переворота.

Этот запрос повторяется, позволяя Вам многократно выбирать объекты для переворота до нажатия
<Enter>.

Circuit Report                                                                                                                                                          
.

Рассмотрение Существующее Схемы
Эта команда отображает информацию относительно выбранных схем и может записывать
информацию в файл. Она берет информацию по схеме из объектов чертежа. Эта команда начинается
запросом выбрать компоненты для отчета по схеме.

Либо выберите группу устройств, либо нажмите <Enter>, чтобы обработать все электрические
устройства в текущем чертеже, которые имеют панель и данные замкнутой (разведенной
примечание переводчика)  схемы. Команда показывает состояние обработанного объекта и затем
отображает результаты в диалоговом окне Отчет по Схеме, показанной в следующей иллюстрации.

Выберите кнопку " Report ... (Отчет)", чтобы записать информацию схемы в текстовый файл. Вас
запросят имя текстового файла, в который информация схемы должна быть записана. Это - файл
ASCII, созданный командой, который содержит всю информацию схемы, показанную в диалоговом
окне.

Не вводите расширение или путь. Команда добавляет расширение .txt и помещает файл в указанном
каталоге проекта.

Blink Circuit                                                                                                                                                             
.

Подсветка Выбранной Схемы
Команда [Blink Circuit (Подсветка Схемы)] полезна для проверки распределения нагрузки на
различных ветвях схемы от панели в здании. Вся арматура и электропроводка должны быть на
экране.

Вас запросят выбрать существующую панель или электрическое устройство. Либо выберите панель,
арматуру или проводку, либо нажмите <Enter> для завершения команды. Если выбрана панель, все
схемы, связанные с этой панелью подсвечиваются. Если выбрана арматура или электропроводка -
подсвечивается схема, на которой размещено арматура или электропроводка. Выбор опции Panel
дает Вам возможность ввести имя панели и номер схемы для подсветки.

Затем команда отображает следующие сообщения.
P i c k  b u t t o n  t o g g l e s  e n t i t i e s  O N / O F F .

Диалоговое Окно Отчет по Схеме
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P r e s s  a n y  o t h e r  k e y  t o  c o n t i n u e

Щ е л к н и т е  к н о п к о й  д л я  п е р е к л ю ч е н и я  о б ъ е к т а  В к л / В ы к л

Н а ж м и т е  л ю б у ю  д р у г у ю  к л а в и ш у

Используйте указывающую кнопку на указывающем устройстве для включения/выключения
подсветки объектов в схеме (ах). По завершении, нажмите любую клавишу. Затем команда снова
отображает запрос "Pick circuit entity (Укажите объект схемы)". Нажмите <Enter> по завершении.

Примечание:  Если чертеж большой, рекомендуется выключить все другие слои, не связанные с
проводкой или символами перед выполнением этой команды. Также, имейте в виду, что
подсвечиваются только объекты на экране.

Change Panel or Circuit                                                                                                                                         
.

Изменение Панели и Схемы
Эта команда используется для изменения панели и номера схемы выбранных арматуры,
электропроводки и начал разводки. Эта команда предназначена для того, чтобы позволить Вам
изначально размещать устройства без связывания с номером панели и схемы, а позже назначать
номер панели и схемы. Она также может использоваться для изменения панели или схемы на новое
значение. Вас запросят  выбрать компоненты для изменения и ввести новый номер панели и схемы.

Если принято значение по умолчанию "All (Все)", команда изменяет всю арматуру и проводку,
которые имеют расширенные данные объекта в текущем чертеже. Команда изменяет всю
выбранную арматуру и проводку для отображения нового номера панели и схемы.

Switches...                                                                                                                                                                 
....

Вставка Переключателей Электропроводки
Команда [Switches... (Переключатели)] отображает палитру Switches (Переключатели) категории
символов Wiring (Электропроводка).

Эти символы отображаются в диалоговом окне Symbol Manager (Диспетчер Символа) Softdesk. Для
подробной информации относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk.

Junction Boxes...                                                                                                                                                      
....

Вставка Соединительных Коробок
Эта команда отображает палитру Junction Boxes (Соединительные Коробки) категории символов
Wiring (Электропроводка)

Эти символы отображаются в диалоговом окне Symbol Manager (Диспетчер Символа) Softdesk. Для
подробной информации относительно Диспетчера Символа, пожалуйста, обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk.

Conduit Settings...                                                                                                                                                   
....

Изменение Установок Кабельного Канала
Эта команда отображает диалоговое окно Conduit Settings (Установки Кабельного Канала)
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Эти установки влияют на размещение кабельного канала внутри чертежа. Они также доступны в
диалоговом окне Conduit Settings (Установки Кабельного Канала( из диалогового окна Single-Line
Conduit Settings (Установки Одномерного Кабельного Канала). Пожалуйста, обратитесь к Главе 7,
Установки Электрики, для полного описания установок, находящихся в диалоговом окне Conduit
Settings (Установки Кабельного Канала) и диалоговом окне Single-Line Conduit Settings (Установки
Одномерного Кабельного Канала).

Меню Одномерный Кабельный Канал
[Wire] →→→→ [Single-Line Conduit]

Команды из этого меню используются для разводки одномерных и трехмерных кабельных каналов.
Крепеж и кабельный канал автоматически выводятся при использовании команды [Conduit and
Fitting (Кабельный Канал и Крепеж)] обычным изменением направления хода кабельного канала или
используя одну из нескольких опций изменения высоты. Трехмерные кабельные каналы и крепеж
могут быть помечены автоматически, если установки "Display Tags (Отображение Ярлычков)" в
диалоговом окне Conduit Settings (Установки Кабельного канала) включены при отрисовке
кабельных каналов.

Conduit and Fitting...                                                                                                                                              
....

Создание Одномерных Кабельных Каналов и Крепежа
Эта команда используется для разводки кабельных каналов в плоскости. Одномерные линии могут
быть преобразованы в трехмерные позже. Изгибы или колена добавляются автоматически при
изменении направление кабельного канала. Радиус поворота изгибов зависит от значения в поле
редактирования "Radius Ratio (Коэффициент Радиуса)", которое устанавливается в диалоговом окне
Conduit Settings (Установки Кабельного канала). Чем больше коэффициент радиуса, тем больше
изгиб. Коэффициент радиуса определяется следующей формулой:

R a d i u s  R a t i o  =  T u r n i n g  r a d i u s  /  D i a m e t e r  o f  c o n d u i t

К о э ф ф и ц и е н т  Р а д и у с а  =  Р а д и у с  п о в о р о т а /  Д и а м е т р  к а б е л ь н о г о  к а н а л а

Диалоговое Окно Установки Кабельного Канала
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Угол поворота AutoCAD SNAP может быть изменен любое время в течение команды, чтобы
направить кабельные каналы точно в требуемом направлении. Высоты могут быть изменены
относительно текущей высоты или установлены со своим значением. Переходные муфты также
могут быть размещены при вычерчивании кабельного канала.

Эта команда создает кабельный канал, как последовательность линий и блоков. Следующая
иллюстрация показывает схему одномерного кабельного канала в плане и трехмерном виде.

Использование команды [Convert to 3D (Преобразовать в 3D)], может превратить схему
одномерного кабельного канала в полностью трехмерную модель. Внешний вид кабельного канала и
крепежа определяется значениями, назначенными опциям в диалоговом окне Conduit Settings
(Установки Кабельного канала).

При запуске команды, текущая высота устанавливается в рабочую высоту, как установлено в
диалоговом окне Conduit Settings (Установки Кабельного канала). Если команда используется
первый раз, команда [Conduit and Fitting (Кабельный Канал и Крепеж)] запросит первую точку
кабельного канала или крепежа.

F i r s t  p o i n t  ( S e t t i n g s / e x i t )  < e X i t > :

П е р в а я  т о ч к а  ( У с т а н о в к и / в ы х о д )  < в ы х о д >

Ввод "S" (Установки) отображает диалоговое окно Conduit Settings (Установки Кабельного канала).

Если кабельный канал начинается с конца существующего одномерного кабельного канала, команда
автоматически устанавливает диаметр нового кабельного соответствующим существующему
кабельному каналу. Отображается следующее сообщение.

N e x t  p o i n t  ( S e t t i n g s / R e d u c e / s N a p r o t / U P / + / D o w n / - / U n d o / e X i t )  < e X i t > :

С л е д .  т о ч к а  ( У с т а н о в к и / У м е н ь ш и т ь /  s N a p r o t / П о в ы с и т ь  / + / П о н и з и т ь / - / В ы х о д )

Если в запросе "Next point (Следующая точка)" выбрана существующая часть кабельного канала,
которая имеет высоту, отличную от рабочей высоты, команда выводит следующее сообщение.

M a t c h - e l e v a t i o n / i g n o r e / c o n n e c t  < M a t c h > :

С о о т в е т с т в е н н о  в ы с о т е / И г н о р и р о в а т ь / С о е д и н и т ь  < С о о т в е т с т в и е >

Если введено "M" (Соответствие) в ответ на это сообщение, рабочая высота устанавливается в
соответствии с существующим кабельным каналом. Если введено "I" (Игнорировать),
существующая высота кабельного канала игнорируется и новый проход кабельного канала
начинается с рабочей высоты. Команда запрашивает новый размер кабельного канала. Если введено
"C" (Соединение), кабельные каналы соединяются, и новый проход кабельного канала помещается
на рабочей высоте.

Кабельный канал Перед Преобразованием
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Если колено существующего кабельного канала находится в начальной точке нового кабельного
канала, команда выводит следующее сообщение.

C o n v e r t  t o  T E e / T A k e o f f / I g n o r e  < T E > :

П р е о б р а з о в а т ь  в  Т - о б р а з н ы й / П е р е с е ч е н и е / И г н о р и р о в а т ь

Если в ответ на запрос принято значение по умолчанию "TE" (Т-образный), команда преобразует
колено в Т-образное пересечение. Если введено "TA" (Видимое пересечение), команда преобразует
колено в пересечение. Если введено "I" (Игнорировать), кабельные каналы не подсоединяются и
начинается новый кабельный канал.

Как только была определена первая точка кабельного канала, команда индицирует следующее
сообщение.

N e x t  p o i n t  < D o n e > :

С л е д у ю щ а я  т о ч к а  < В ы п о л н и т ь > :

Это сообщение повторяется пока не будет использована одна из опций команды или не будет
введено "Enter" для завершения команды.

Либо выберите следующую точку кабельного канала, выберите одну из опций из бокового
экранного меню, введите прописную букву опций, требуемых подсказкой "Next point... (Следующая
точка)" или нажмите "Enter" для завершения этой части кабельного канала. Опции, доступные из
экранного меню, описаны в следующем разделе.

Settings (Установки): Эта опция выводит диалоговое окно Conduit Settings (Установки
Кабельного канала). См. раздел 7, Установки Электрики по описанию диалогового окна Conduit
Settings (Установки Кабельного канала).

Reduce (Переходная муфта): Эта опция помещает в кабельный канал переходную муфту.
Введите диаметр для нового кабельного канала.

sNaprot (Объектная привязка): Эта опция изменяет объектную привязку SNAP поворот
AutoCAD, используемую при отрисовке части кабельного канала. Введите новый поворот SNAP.

UP (Вверх): Эта опция увеличивает высоту кабельного канала. Изменение высоты указывается
здесь в абсолютных величинах.

+ (Плюс): Эта опция увеличивает высоту кабельного канала. Изменение высоты указывается
здесь относительно текущей рабочей высоты. Эта опция может быть использована для
добавления указанной дистанции к текущей рабочей высоте.

Down (Вниз): Эта опция уменьшает высоту кабельного канала. Изменение высоты указывается
здесь в абсолютных величинах.

- (Минус): Эта опция уменьшает высоту кабельного канала. Изменение высоты указывается
здесь относительно текущей рабочей высоты. Эта опция может быть использована для
вычитания указанной дистанции из текущей рабочей высоты.

Примечание:  При использовании опций UP, DOWN, + и - , будет индицироваться сообщение об
ошибке, если изменение в указанной высоте недостаточно большое для перемещения кабельного
канала, на основании соотношения диаметра и радиуса.

Undo (Откат): Эта опция удаляет последнюю часть нарисованного кабельного канала.

Продолжайте выбирать точки для кабельного канала или какие либо опции из бокового экранного
меню. Как только на кабельном канале будут размещены колена или переходные муфты, по ходу
будут созданы представляющие их блоки. Эти блоки не существуют вне Вашего чертежа. Это
увеличивает скорость создания и регенерации. Как только части кабельного канала будут созданы,
текущий диаметр и высота отобразятся на боковом экранном меню.
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Когда все части кабельного канала будут начерчены, нажмите "Enter" для завершения цикла выбора
точек. Если последняя выбранная точка кабельного канала пересекает существующий кабельный
канал на другой высоте, появится следующее сообщение.

C o n n e c t / I g n o r e  < C > :

П о д с о е д и н и т ь / И г н о р и р о в а т ь  < П > :

Если принято значение по умолчанию "С" (Присоединить), команда соединяет две части. Если
введено "I" (Игнорировать), части кабельных каналов не соединяются. Если части кабельных
каналов находятся на одной высоте, кабельные каналы автоматически соединяются Т-образным
способом.

Если существующий кабельный канал не находит конец последней части кабельного канала, вы
имеете возможность добавления повышающегося или понижающегося фитинга к концу только что
начерченного кабельного канала. Затем команда выводит следующее сообщение.

E n d  c o n d i t i o n  ( R i s e / D r o p / e X i t )  < e X i t > :

У с л о в и е  з а в е р ш е н и я  ( П о в ы с и т ь / П о н и з и т ь / В ы х о д )  < В ы х о д > :

Если введено "R" (Повышение) в ответ на это сообщение, команда запрашивает прирост высоты.
Если введено "D" (Понижение), команда запрашивает снижение высоты. Если принято значение по
умолчанию "Х" (Выход), команда не помещает никакого крепежа в конец кабельного канала.

Convert to 3D...                                                                                                                                                        
....

Преобразование Одномерных Кабельных Каналов в Трехмерные
Эта команда преобразовывает кабельные каналы, нарисованные при помощи команды [Conduit and
Fitting (Кабельный Канал и Крепеж)], в, полностью трехмерную модель. Эта команда подобна
команде [Conduit and Fitting  (Кабельный Канал и Крепеж)] в плане создания параметрических
трехмерных колен, Т-образных профилей и переходных муфт там, где они требуются. При создании,
фитинг превращается в блок и этот блок вставляется в рисунок. Когда требуется подобный фитинг,
вставляется этот же самый блок. Это значительно увеличивает скорость процесса преобразования и
сводит размер файла чертежа к минимуму.

Эта команда начинается с запроса объектов, преобразуемых в трехмерные. Либо выберите объекты
для преобразования, либо наберите "Enter", чтобы преобразовать все одномерные кабельные каналы
в чертеже. Затем команда выводит информацию по процессу выполнения команды. Эта информация
отражает число обработанных объектов и была или нет команда выполнена предварительно.

Если установка "Display Tags (Отображение Ярлычков)" в диалоговом окне Conduit Settings
(Установки Кабельного канала) включена, ярлычки кабельного канала автоматически помещаются в
каждое колено, Т-образный стык и часть кабельного канала. Нажмите "Enter", чтобы принять
расположение ярлычка или выберите новое расположение ярлычка.

Трехмерные блоки кабельного канала могут быть просмотрены, поскольку они импортируются
командой.
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Меню Трехмерный Кабельный Канал
[Wire] →→→→ [3D Conduit]

Команды меню 3D Conduit дают Вам возможность создавать трехмерный кабельный канал и
фитинг.

Conduit                                                                                                                                                                      
....

Отрисовка Трехмерных Кабельных каналов
Эта команда используется для черчения прямого, жесткого, объемного кабельного канала.
Подсказки для этой команды изменяются в зависимости от того, была или нет эта команда
выполнена предварительно в сеансе черчения. Если эта команда запущена первый раз, команда
запрашивает Вас указать начальную точку. Если начальная точка совпадает с существующей частью
кабельного канала, команда использует конец этого кабельного канала как начальную точку и
устанавливает диаметр нового кабельного канала в соответствии с существующим кабельным
каналом.

Выберите вторую точку кабельного канала или нажмите <Enter>, чтобы завершить команду. Как
только вторая точка кабельного канала была выбрана, команда создает кабельный канал и
завершается.

Если команда [Conduit (Кабельный Канал)] или [Conduit and Fitting (Кабельный Канал и Крепеж)]

Преобразование Одномерного Кабельного канала в Трехмерный

Чертеж Трехмерного Кабельного канала
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были выполнена ранее, Вас запросят выбрать новую точку для кабельного канала или принять
опцию Lastpoint (Последняя точка). Либо выберите новую отправную точку кабельного канала, либо
нажмите <Enter>, чтобы использовать последнюю выбранную точку. Также может использоваться
указывающее устройство для указания точки из которой должен быть начерчен новый кабельный
канал. После того, как длина кабельного канала будет введена или указана, команда создает
кабельный канал.

Если трехмерный кабельный канал или фитинг указаны в трехмерном виде, на передней части
выбранного компонента индицируется компас. У Вас затем запросят угол направления или
ориентацию фитинга. Это облегчает применение и понимание при размещения фитинга при любом
положении кабельного канала. Следующий рисунок иллюстрирует трехмерный компас, который
отображается после выбора существующего компонента.

Elbow                                                                                                                                                                         
....

Отрисовка Трехмерных Колен
Эта команда используется для вставки объемного изгиба или колена кабельного канала. Эта команда
сначала запрашивает у Вас место вставки. Если в ответ нажато <Enter>, команда использует
последнюю точку, указанную в чертеже, как точку вставки колена. Затем команда запрашивает
точку направления и угол колена.

Если была использована трехмерная точка обзора и выбран существующий кабельный канал или
фитинг, команда отображает направленный компас в конце кабельного канала и запрашивает угол
направления, а не точку направления. Может быть введен любой угол, а не только обозначенный.
См. предыдущую иллюстрацию для примера этого компаса.

Трехмерный Компас
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Блок, используемый для представления колена, создается в чертеже. Этот блок не существует вне
чертежа. Затем команда запрашивает длину кабельного канала. Либо введите длину кабельного
канала, либо выберите точку, которая показывает длину кабельного канала.

Угол кабельного канала и диаметр определяются последней частью начерченного кабельного канала
и угла колена.

Tee                                                                                                                                                                              
..

Отрисовка Трехмерных Т-образных Фитингов
Эта команда используется для вставки объемного Т-образного соединения. Эта команда сначала
запрашивает у Вас место вставки. Если в ответ нажато <Enter>, команда использует последнюю
точку, указанную в чертеже как точку вставки Т-образного стыка. Затем команда запрашивает точку
направления, диаметр ответвления и угол ответвления.

Если была использована трехмерная точка обзора и выбран существующий кабельный канал или
фитинг, команда отображает направленный компас в конце кабельного канала и запрашивает угол
направления, а не точку направления. Может быть введен любой угол, а не только обозначенный.

При выборе, точка направления показывает направление ветви. Блок, используемый для
представления Т-образного стыка создается в чертеже. Этот блок не существует вне чертежа. Затем
команда запрашивает длину кабельного канала. Либо введите длину кабельного канала, либо
выберите точку, которая указывает длину кабельного канала.

Трехмерное Колено Кабельного канала
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Угол кабельного канала и диаметр определяются последней частью начерченного кабельного
канала.

Reducer                                                                                                                                                                     
..

Размещение Трехмерных Переходных Муфт
Эта команда используется для вставки объемной переходной  муфты при выборе существующего
кабельного канала или любого существующего фитинга. Эта команда сначала запрашивает у Вас
место вставки.

Если в ответ нажато <Enter>, команда использует последнюю точку, указанную в чертеже, как точку
вставки переходной муфты. Затем команда запрашивает новый диаметр кабельного канала.

Блок, используемый для представления Т-образного стыка создается в чертеже. Этот блок не
существует вне чертежа. Затем команда запрашивает длину кабельного канала. Либо введите длину
кабельного канала, либо выберите точку, которая указывает длину кабельного канала.

Угол кабельного канала определяется последней частью нарисованного кабельного канала.

Примечание:  Размещение переходной муфты изменяет значение установки "Size (Размер)" в
диалоговом окне Conduit Settings (Установки Кабельного канала) на новое значение, введенное для
переходной муфты.

Т-образный Стык Трехмерного Кабельного канала

Переходная Муфта Трехмерного Кабельного Канала
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Глава 4

                       Одномерная линия (1Line)
Эта глава рассматривает команды, находящиеся в выпадающем меню 1Line. Команды меню 1Line
вставляют одномерную линию или схематические представления различных электрических
устройств.

Следующая иллюстрация показывает выпадающее меню 1Line.

Выпадающее меню 1Line
Это меню разделено на следующие пять частей; команды Bus (Шина) и Feeder (Питающая линия),
различные символы одномерной лини, символы переключателей одномерной лини, специальные
команды одномерной лини и Установки одномерной лини.

Выпадающее Меню 1Line
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Программа Вставки Символа Одномерной Лини
Большинство команд в выпадающее меню 1Line использует общую программу вставки. Многие из
этих команд имеют идентичные структуры запросов. Однако, имеются некоторые различия.
Например, только те символы линии, которые обозначают отвод, будут запрашивать Вас начертить
фидеры выхода. Некоторые символы не требуют всех задокументированных подсказок.

Выбор команды символа 1Line отображает следующую подсказку.
P i c k  f e e d e r  s t a r t  p o i n t  ( A t t a c h / B r e a k / L a s t / e X i t )  < e X i t > :

У к а ж и т е  н а ч а л ь н у ю  т о ч к у  ф и д е р а  ( П р и с о е д и н и т ь / Р а з о р в а т ь / П о с л е д н и й /
В ы х о д )

Выберите начальную точку для фидера или одну из опций из командной строки. Если Вы выбрали
начальную точку для фидера, Вас затем запросят выбрать следующую точку фидера.

Выбирая точки Вы можете прокладывать линию фидера к положению символа одномерной линии.
Введите "U" в любой момент для отмены последней указанной точки фидера. Вышеупомянутая
подсказка продолжается до нажатия <Enter>. Символ затем вставляется и, если символ имеет
переменные атрибуты, запрашивается информация атрибута для символа. Введите требуемый текст
в представленные поля редактирования.

Каждая из опций командной строки для начальной точки фидера описана ниже.

Attach (Присоединить): Опция Attach дает Вам возможность присоединить начало фидера к
месту в вашем чертеже. Выберите опцию Attach, введя "A" перед указанием какой либо точки на
запрос, показанный ранее. Вас запросят указать точку присоединения при выборе этой опции.

Как только точка будет выбрана, вставляется символ присоединения и команда продолжается,
запрашивая дальнейшую информацию символа.

Break (Разорвать): Опция Break дает Вам возможность вставить символ в существующий
фидер. Вас запросят указать место вставки символа. Вы должны выбрать место вставки для
символа на существующем фидере. После выбора точки на фидере и определении всех
необходимых параметров вставки, фидер разрывается на два сегмента и между ними вставляется
символ. Символ поворачивается так, чтобы фидер соединился на входе и выходе ответвления.
Вы не будете запрошены относительно любых дополнительных фидеров при использовании этой
опции.

Last (Последний): Опция Last позволяет Вам начинать соединительную линию с последней
указанной точки на чертеже. Программа автоматически находит последнюю указанную точку и
использует ее, как начальную точку для фидера.

Выберите место вставки и угол поворота, требуемый для символа. Затем команда запрашивает
дальнейшую информацию для символов.

Как только расположение символа будет определено, информация для каждого символа
представляется в диалоговом окне или в командной строке в зависимости от установки ATTDIA.
Информация различается в зависимости от выбранного символа.

После создания изменений или принятия заданной по умолчанию информации по символу, Вас
запросят продолжить рисовать фидеры от символа.

Вы можете присоединять эти фидеры к другим линиям в вашем чертеже, отменять последнюю
выбранную точку фидера или выйти из команды, нажав <Enter>.

Использование Заказных Символов 1line
Все 1line символы, которые взаимодействуют с Диспетчером Символа, используют одинаковый
механизм для присоединения фидера, продолжающегося от символа. Он может быть вручную
отредактирован внутри Диспетчера Символа. Расширенные опции Диспетчера Символа, содержат
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поле по имени "Pre-lnsertion (Перед вставкой)". Внутри этого поля все параметры, используемые
программами 1line  фидер, определены. Вы будете прежде всего работать с переменной breakwid,
которая используется для идентификации расстояния от точки вставки символа до места, где новый
фидер должен начаться. Если эта переменная и связанное значение - несуществуют, то никакой
вторичный фидер не будет начерчен.

Bus                                                                                                                                                                             
..

Отрисовка Полосы Шины
Команда [bus (Шина)] используется для создания полосы шины. Начинается указанием длины
шины.

Это выполняется указанием двух точек на вашем чертеже, которые обозначают начальную точку и
конечную точку шины. После того, как шина начерчена, Вы получаете опцию перемещения ее в
новое место. Если Вы желаете переместить шину, введите "Y" на запрос "Move bus? <No>:
Переместить шину? <Нет>", затем выберите две точки, которые представляют расстояние смещения
для шины.

После выбора второй точки, шина соответственно перемещается и команда завершается. Ширина
(толщина) полосы шины контролируется в поле редактирования " Bus Bar Width (Ширина Полосы
Шины)" в диалоговом окне One-line Diagram Settings (Установки Изображения одномерной линии).
См. описание команды [1line Settings... (Установки 1Line] в Главе 7, Установки Электрики, для
подробной информации относительно этого диалогового окна.

Feeder                                                                                                                                                                        
..

Отрисовка Фидера
Команда [Feeder (Фидер)] используется для соединения символов линии. При выборе этой команды,
Вас сначала запрашивают указать начальную точку фидера.

Команда [Feeder (Фидер)] может рисовать либо первичные, либо вторичные фидеры. Тип отрисовки
фидера определяется переключателем "Primary/Secondary (Первичный/Вторичный)" в диалоговом
окне One-line Diagram Settings (Установки Изображения одномерной линии). Ширина (толщина)
фидера контролируется установкой  "Primary Feeder Width (Ширина Первичного Фидера)" или
установкой "Secondary Feeder Width (Ширина Вторичного Фидера)", в зависимости от того, который
тип фидера чертится.

Команда [Feeder (Фидер)] работает подобно команде LINE AutoCAD; Вы указываете длину фидера и
направление, выбирая точки. Начинается фидер либо указанием точки, либо посредством опции
Attach (Присоединить), описанной в описании этой команды.

Узел соединения помещается в выбранную точку, когда Вы используете опцию Attach. Этот узел -
начальная точка для первого фидера. Следующая подсказка повторяется, позволяя Вам указать все
необходимые сегменты линии.

Вы можете ввести "U", чтобы отменить последнюю начерченную точку, использовать опцию Attach
(Присоединить) для соединения с другим объектом, или закончить команду, нажав <Enter>.

Attach (Присоединить): Опция Attach позволяет Вам рисовать фидер от, или к, любой точке
на существующем объекте. Для использования опции присоединения, введите "A". Затем Вас
запросят выбрать присоединяемую точку. Узел соединения помещается в любую точку,
выбранную при использовании опции Attach. Размер узла соединения управляется значением
установки "Connection Node Diameter (Диаметр Узла Соединения)" в диалоговом окне One-
line Diagram Settings (Установки Изображения одномерной линии).



Глава 4: Одномерная Линия

60 Справочное Руководство Softdesk Electric

Panels... to Other Switches...                                                                                                                                 
..

Вставка Символов Одномерной Линии
Эти команды отображают схему и палитры одномерной линии, представляющие различные типы
электрических устройств. Каждая из этих команд начинается отображением палитры символов
внутри диалогового окна Symbol Manager (Диспетчер Символа). Для подробной информации
относительно Диспетчера Символа пожалуйста, обратитесь к Справочному Руководству Core
Softdesk. Следующая иллюстрация является палитрой символов Panels (Панели).

Каждый из символов в выпадающем меню 1Line вставляется, используя программу вставки символа
одномерной линии, описанной в разделе "Программа Вставки Символа 1Line" настоящей главы. Не
все символы запрашивают одинаковую информацию.

Примечание:  Как вариант к опциям вставки символа одномерной линии, Вы можете применять
любую из этих палитр, использующих единственный Диспетчер Символа. Это выполняется либо
переназначением одной из палитр символа в выпадающем меню Символ на требуемую палитру
одномерной линии, либо выбором команды [Symbol Manager... (Диспетчер Символа)] и управлением
в требуемой палитре.

Riser Ladder                                                                                                                                                             
..

Отрисовка Вертикальной Многозвенной Схемы
Команда  [Riser Ladder] дает Вам возможность конструировать индивидуальные или множественные
законченные линии уровня пола с аннотацией. Эта команда может быть разбита на простой
черырехшаговый процесс.

1. Первых шаг в создании многозвенной вертикальной схемы состоит в указании места и шага для
изображения многозвенной схемы.

 В первом запросе укажите две точки, определяющие нижнее звено многозвенной схемы.
Дополнительные звенья размещаются над первым звеном на расстоянии, указанном Вами на
втором запросе. Укажите расстояние, указывая точку или вводя расстояние.

Палитра Символа Панелей
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 Затем Вас запросят относительно числа звеньев в многозвенной схеме.

2. Укажите общее количество звеньев, которое Вы хотите нарисовать. Первое звено входит в общее
количество. Например, если Вы хотите иметь десятизвенную схему, укажите 10. Команда
начертит 9 звеньев над первым звеном.

 Примечание:  По умолчанию, слой для вертикальных звеньев определен типом линии phantom.
Если в звеньях не видно штриховой линии, настройте переменную AutoCAD LTSCALE.
Обратитесь к руководствам AutoCAD для подробной информации.

3. Затем Вам дается возможность добавить аннотацию к звеньям многозвенной схемы.

 Если Вы аннотируете группу, выберите первое звено группы.

 Считайте, что звенья многозвенной вертикальной схемы - как этажи в здании. Первое звено
(самое нижнее звено) представляет первый этаж. Второе звено представляет второй этаж и так
далее. Важно помнить эту градацию при аннотировании групп последовательных звеньев. С
группами, Вас будут запрашивать по начинающему звену и завершающему звену. Завершающее
звено должно находиться "выше" начинающего звена. Начинающее звено, завершающее звено и
любые промежуточные звенья помечаются точно установленной аннотацией.

4. После выбора первого звена аннотируемого в сообщении "Select rung for text (Выберите
аннотируемое звено)", в командной строке появляется следующий запрос.
E n t e r  t e x t  o p t i o n  ( L o c a t e / N u m b e r / l t h / H e i g h t / E r a s e )  < t e x t > :

В в е д и т е  о п ц и ю  т е к с т а  ( П о л о ж е н и е / Н о м е р / 1 - ы й / В ы с о т а / С т е р е т ь )

Чтобы использовать опцию, введите ее первый символ. Каждая из опций описана в следующем
разделе.

Text (Текст): Эта опция дает Вам возможность ввести текст для одиночного звена. Нажмите
<Enter>, чтобы использовать эту опцию при запросе "Enter text option (Введите опцию текста)",
поскольку это - опция по умолчанию.

Locate (Положение): Опция Locate дает Вам возможность изменять положение текста. Выбор
этой опции выводит следующую подсказку.
P i c k  t e x t  l o c a t i o n  ( L e f t / R i g h t / B o t h )  :

У к а ж и т е  п о л о ж е н и е  т е к с т а  ( В л е в о / В п р а в о / О б а )

Введите символ опции. Опция Left (Влево) выравнивает аннотацию звена по левому краю. Опция
Right (Вправо) выравнивает аннотацию выбранного звена по правому краю. Выбор опции Both
(Оба) помещает аннотацию слева и справа вертикальной многозвенной схемы. После
определения положения текста, запрос на аннотацию появляется снова и Вы можете выбрать
другую опцию.

Number, Ith (Номер, 1-ый): Эти опции позволяют добавлять текст и последовательную
нумерацию к звеньям. Вас запросят относительно опции добавления префикса и суффикса
текста. После ввода этих данных, или нажатия <Enter>, если никакой префикс или суффикс не
требуется, Вас запросят начальный номер. Это - номер, который помещается между префиксом и
суффиксом.

Команда начинается с первого выбранного звена и помещает там стартовый номер. Номер
увеличивается на единицу для каждого звена в группе. Если Вы используете опцию Ith, числа
печатаются, как 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый и т.д. Опция Number (Число) печатает числа как 1, 2, 3, 4 и
т.д.

После ввода стартового номера Вас запросят выбрать завершающее звено. Выберите последнее
звено, содержащее указанную аннотацию. Завершающее звено должна находится "выше"
начального звена. (Начальное звено - звено, которое Вы первоначально выбрали для изменения.)
Опции Number и Ith могут использоваться на одиночном звене указанием одного и того же звена
как начального звена и завершающего звена.
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Начальное звено, завершающее звено и все промежуточные звенья помечаются указанной
аннотацией. Аннотация помещается согласно установке опции расположения. Вас затем запросят
выбрать другое звено для аннотации.

Height (Высота): Опция Height дает Вам возможность изменить расстояние между текстом и
звеном, на котором он находится. Текст размещается "над" или на идентифицируемом звене.
Укажите новый промежуток для текста или нажмите <Enter>, чтобы оставить высоту без
изменения. После определения высоты, запрос на аннотацию появляется снова и Вы можете
выбрать другую опцию.

Erase (Стереть): Опция Erase позволяет Вам стирать существующие аннотации. Выберите
стираемый текст, и он исчезает немедленно. Этот запрос повторяется, позволяя Вам стирать
требуемое количество текста. Когда Вы закончите стирать текст, нажмите <Enter>. Запрос
аннотации повторяется, позволяя Вам выбрать другую опцию.

Если Вы на запрос нажимаете <Enter>, чтобы выбрать звено для аннотации, Вас запросят выбрать
другое начало??? (run). Чтобы аннотировать другое звено, введите "Y" на запрос или примите
значение по умолчанию "No", чтобы завершить команду.

Switchboard                                                                                                                                                             
..

Вставка Распределительного Щита
Команда [Switchboard (Распределительный Щит)] позволяет Вам начертить линию шины указанной
длины с рядом одинаково расположенных символов.

Команда начинается, уведомляя Вас о текущем имени блока переключателя. Затем Вас запросят
выбрать начальную точку для распределительного щита или одну из опций команды в следующей
подсказке.

P i c k  s t a r t i n g  p o i n t  o f  b u s  ( B l o c k / S e t t i n g s / e X i t )  < e X i t > :

У к а ж и т е  н а ч а л ь н у ю  т о ч к у  ш и н ы  ( Б л о к / У с т а н о в к и / В ы х о д )

Опции описаны в следующем разделе.

Block (Блок): Эта опция дает Вам возможность изменить символ распределительного щита.

Settings (Установки): Эта опция дает Вам доступ к диалоговому окну One-Line Diagram Settings
(Установки Изображения одномерной линии). В этом диалоговом окне Вы можете выбрать
символ распределительного щита по умолчанию, вставляемый командой [Switchboard
(Распределительный Щит)]. Вы можете также выбрать кнопку "Switchboard Symbol ... (Символ
распределительного щита)" для доступа к базе данных распределительного щита. Она
обращается к диалоговому окну Symbol Manager (Диспетчер Символа), где Вы можете изменять
используемый символ распределительного щита. Пожалуйста, обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk для подробной информации относительно диалогового окна Symbol
Manager (Диспетчер Символа).

eXit (Выход): Выберите эту опцию, чтобы завершить команду.

Выберите две точки на вашем чертеже, которые указывают начальную и конечную точку
распределительного щита. Если Вы выбрали опцию по умолчанию Block (Блок), введя "B",
появляется следующий запрос.

P i c k  b l o c k  i n  d r a w i n g  ( N a m e / S e t t i n g s / e X i t )  < e X i t > :

В ы б е р и т е  б л о к  н а  ч е р т е ж е  ( И м я / У с т а н о в к и / В ы х о д )

Опции описаны в следующем разделе.

Name (Имя): Выберите опцию Name, введя "N" на вышеуказанный запрос. Эта опция позволяет
Вам ввести имя блока распределительного щита для вставки. Сообщение спрашивает имя блока.
Вы можете выбрать значение по умолчанию "?" для просмотра списка имен определенных
блоков.
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Settings (Установки): Эта опция дает Вам возможность обратиться к диалоговому окну One-Line
Diagram Settings (Установки Изображения одномерной линии).

Как только символ выбран и начальная и конечная точки шины определены, Вас запросят ввести
число символов, которые Вы хотели бы поместить в распределительный щит. Вы можете вводить
любое число; однако, при размещении слишком большого числа символов на распределительном
щите может произойти переполнение. Нажмите <Enter>, чтобы вставить заданное по умолчанию
число символов.

Затем Вас запросят указать, в которую сторону распределительного щита Вы хотели бы поместить
символы.

Выберите точку на любой стороне линии шины. В каждую точку вставки символа на линии шины
распределительного щита помещается узел. Символы распределяются равномерно, и каждый
вставляется в A-ответвлении на распределительном щите.

Затем, Вас запросят переместить распределительный щит. Вы можете завершить команду в этом
месте, приняв значение по умолчанию.

Для перемещения распределительного щита, введите "Y" в ответ на запрос "Move bus? <No>:
(Переместить шину? <Нет>)". Выберите любую точку как первую. Вторая точка представляет
расстояние и направление при перемещении распределительного щита. После того, как Вы выбрали
вторую точку, распределительный щит соответственно переместиться и команда завершится.

Dashed Box                                                                                                                                                               
..

Отрисовка Пунктирного Прямоугольника
Команда  [Dashed Box (Пунктирный Прямоугольник)] дает Вам возможность начертить пунктирный
прямоугольник, обычно включающий в себя распределительный щит.

Пунктирный прямоугольник указывается таким же способом, что и окно в AutoCAD, указанием двух
диагональных углов. По запросу, укажите любые две точки на вашем чертеже для описания размера
пунктирного прямоугольника.

Connect Point                                                                                                                                                           
..

Размещение Узла Соединения
Команда  [Connect Point (Соединительная Точка)] используется для размещения узла соединения в
схему электрооборудования. Просто выберите положение для соединительной точки на запрос для
указания соединительной точки.

P i c k  a t t a c h  p o i n t :

У к а ж и т е  т о ч к у  с о е д и н е н и я :

Размер узла соединения определяется в установке "Connection Node Diameter (Диаметр Узла
Соединения)" в диалоговом окне One-Line Diagram Settings (Установки Изображения одномерной
линии).

1line Settings ...                                                                                                                                                        
..

Изменение Установки Изображения Одномерной Линии
Эта команда отображает диалоговое окно One-Line Diagram Settings (Установки Изображения
одномерной линии). Пожалуйста, обратитесь к Главе 7, Установки Электрики, внутри этого
руководства для полного описания установок и команд, размещенных в диалоговом окне One-Line
Diagram Settings (Установки Изображения одномерной линии).
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Диалоговое Окно Установки Изображения Одномерной Линии
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Глава 5

.                                                                                                                                                                                   Символы (Symbols)
Эта глава описывает команды Softdesk, находящиеся в выпадающем меню Symbols (Символы).
Доступ команд Symbol к любым палитрам символов определен в диалоговом окне установок
символов.

Следующая иллюстрация изображает выпадающее меню Symbols (Символы).

Выпадающее Меню Symbols (Символы)
Выпадающее меню Символы содержит команды, которые создают объекты в чертеже. Также, в это
меню включены несколько динамических команд, которые обеспечивают быстрый доступ к
последнему вставленному символу. Каждая из команд в этой главе обращается к Диспетчеру
Символа Softdesk. Для подробной информации относительно Диспетчера Символа и как он

Выпадающее Меню Символы
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используется пожалуйста, обратитесь к Справочному Руководству Core Softdesk.

Symbol Manager Menus                                                                                                                                         
..

Вызов Меню Диспетчера Символа
Эти команды - динамические ярлычки, которые отображают названия категорий или палитр,
определеных в диалоговом окне Symbol Settings (Установки Символа). Выбор любой из этих команд
выводит соответствующую страницу меню Диспетчер Символа Softdesk.

При выводе Диспетчера Символа, символ, который установлен в диалоговом окне Symbol Settings
(Установки Символа), подсвечивается автоматически.

Либо примите текущий символ, либо выберите другой символ, затем нажмите кнопку "OK", чтобы
покинуть Диспетчер Символа. Это действие вернет Вас к графическому экрану и начнет вставку
символа.

Большинство символов Electric требуют угла поворота и места вставки.

Примечание:  Эти установки статичны и отображают одно то же значение пока значения Symbol
Menu Item (Наименование Меню Символа), в диалоговом окне Symbol Settings (Установки Символа)
не будут изменены.

Для подробной информации относительно Диспетчера Символа, см. Справочное Руководство Core
Softdesk.

Symbol Manager ...                                                                                                                                                 
..

Управление Библиотекой Символов
Команда  [Symbol Manager... (Диспетчер Символа)] дает возможность управления символами в среде
Softdesk. Эти возможности предоставляют интерфейс для создания и управления группами символов
(называемых "наборами символов") и для вставки символов из существующих наборов символов.
Для подробной информации относительно использования Диспетчера Символа, см. Справочное
Руководство Core Softdesk.

Диспетчер Символа с Палитрой Держателей Двери
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Symbol Settings ...                                                                                                                                                   
..

Изменение Установок Символов
Эта команда отображает диалоговое окно Symbol Settings (Установки Символа). Это диалоговое
окно отображается при выборе команды [Symbol Settings... (Установки Символа)]  или когда
выбрана кнопка " Settings... (Установки)" из диалогового окна Electric Settings (Установки
Электрики).

Для подробной информации относительно установок в этом диалоговом окне, см. команду [Symbol
Settings... (Установки Символа)] в Главе 7, Установки Электрики.

1 to 4                                                                                                                                                                          
..

Вставка Последних Использовавшихся Символов
Эти команды - динамические ярлычки, которые вычерчивают символ. Они описывают и
обеспечивают быстрый доступ к четырем наиболее используемым символам. Эти стили
"повторяются" циклически согласно выбору. Команда, последний раз использовавшаяся с
символом, становится [1], в то время как [1] становится [2] и так далее.

Имена, которые отображают в меню - описания, которые отображаются в поле списка Диспетчер
Символа.

Диалоговое Окно Установки Символа
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Глава 6

.      Электроинструментарий (ElecTools)
Эта глава рассматривает выпадающее меню ElecTools. Команды в этой главе дают Вам возможность
запросить электрические примитивы, преобразовывать символы в двух или трехмерные, настроить
символы и изменять любую из установок модуля Electric Softdesk.

Выпадающее Меню ElecTools
Выпадающее меню ElecTools содержит команды для создания графиков, настройки символов,
доступа к любой установке Электрики и интерфейсу программы Elite PANEL.

Выпадающее меню ElecTools
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Query                                                                                                                                                                         
..

Запрос на Электрическое Устройство
Команда [Query (Запрос)] дает Вам возможность просматривать и редактировать атрибуты или
расширенные данные примитива, связанные с проводкой, началом разводки и электрическими
символами. Команда запросит Вас выбрать объект для запроса.

Различные объекты содержат различную информацию и реквизиты. Измените какое либо данное
для объекта в диалоговом окне и выберите кнопку "OK", чтобы сохранить их. Если выбрана кнопка
"Cancel", любые изменения, сделанные в диалоговом окне игнорируются.

Если Вы выбираете электрический символ, отображается диалоговое окно Edit Attribute
(Редактирование Атрибута).

Если Вы выбираете сегмент электропроводки, отображается диалоговое окно Wire
(Электропроводка).

Если Вы выбираете начало разводки, отображается диалоговое окно Homerun (Начало Разводки).

Диалоговое Окно Электропроводка

Диалоговое Окно Начало Разводки
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Block Swap                                                                                                                                                               
..

Замена Блоков
Команда [Block Swap (Замена Блока)] дает Вам возможность переключить какой либо блок на
любой другой блок. Вас сначала запросят относительно блока для замены. Как только блок выбран,
появляется следующее диалоговое окно.

Пожалуйста, обратитесь к команде [Blockswap] в Главе Tools (Инструментальные средства) Softdesk
Building Base Reference Manual для подробной информации относительно этой команды.

Adjust Symbol                                                                                                                                                          
..

Изменение и Перемещение Выбранных Атрибутов Блока
Команда [Adjust Symbol (Настроить Символ)] дает Вам возможность изменить значения выбранных
атрибутов существующих символов и перемещать атрибуты внутри вашего чертежа.

Вас запросят выбрать объекты для настройки. После того, как блок с атрибутами был выбран,
появится запрос, позволяющий Вам выбрать из списка опций.

N e w  b a s e p o i n t  ( A t t r i b / C o p y / X f l i p / Y f l i p / M D v e / R o t a t e / Z e r o / U n d o / D o n e )  < D o n e > :

Н о в а я  б а з . т о ч к а ( А т р и б / К о п и р о в а т ь / Х п е р е в о р о т / Y п е р е в о р о т / П е р е м е с т и т ь /
П о в е р н у т ь /  Н у л ь / О т к а т / В ы п о л н и т ь )  < В ы п о л н и т ь >

Выберите требуемую опцию, вводя только ее первый символ и нажмите <Enter>. Каждая из опций
описана в следующем разделе.

Attrib (Атрибут): Опция Attrib дает Вам возможность редактировать атрибуты символов. Выбор
этой опции отображает следующую подсказку.
E d i t  A t t r i b u t e  ( H e i g h t / I n v i s i b l e / M o v e / R o t a t e / N e x t )  < N e x t > :

Р е д а к т и р о в а т ь  а т р и б у т  ( В ы с о т а / Н е в и д и м ы й / П е р е м е с т и т ь / П о в о р о т /
С л е д у ю щ и й )

Опции по запросу "Edit Attribute (Редактировать атрибут)" описаны ниже.

Heght (Высота): Используйте опцию Height, чтобы изменить вычисленный размер текста
атрибута.

Invisible (Невидимый): опция Invisible дает Вам возможность скрыть текст атрибута.

Диалоговое Окно Подстановка Блока
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Предупреждение: Создание невидимых атрибутов символа трудно отменить. Как только Вы
скрываете атрибут, единственный способ восстанавливать его видимость состоит в том, чтобы
использовать команду AutoCAD ATTDISP ON. Эти атрибуты затем становятся видимы, но Вы не
можете их настраивать.

Rotate (Поворот): Выберите эту опцию для поворота текст под каким либо углом. Угол
поворота всегда определяется от ноля в координатах UCS (Пользовательская Система
Координат примечание переводчика)..

Next (Следующий): опция Next возвращает Вас к  запросу "New basepoint ... (Новая базовая
точка)".

Copy (Копировать): Выберите опцию Copy, чтобы делать копии выбранного электрического
символа. Подсказка "Copy objects: (Копировать объекты)" автоматически повторяется, так что
Вы можете помещать много копий выбранного символа в пределах вашего чертежа. Нажмите
<Enter>, чтобы вернуться подсказке "New basepoint ... (Новая базовая точка)".

Xflip (Хпереворот): Опция Xflip дает Вам возможность перевернуть текущий символ вокруг
оси Х. Точка вставки символа остается той же. Любой текст, связанный с символом
перемещается в новое положение символа, а ориентация устанавливается так, чтобы текст был
читаем.

Yflip (Yпереворот): Опция Yflip дает Вам возможность перевернуть текущий символ вокруг
оси Y. Точка вставки символа остается той же. Любой текст, связанный с символом
перемещается в новое положение символа, а ориентация устанавливается так, чтобы текст был
читаем.

Move (Переместить): Опция Move дает Вам возможность переместить текущий символ в новое
положение в пределах вашего чертежа.

Rotate (Поворот): Выберите эту опцию, чтобы повернуть текст под каким либо углом. Угол
поворота всегда определяется от ноля в координатах UCS (Пользовательская Система Координат
примечание переводчика).

Zero (Нуль): Эта опция вновь устанавливает символ в первоначальный угол поворота.

Undo (Откат): Опция Undo отменяет последнее выполненное действие.

Done (Выполнить): Выбор этой опции завершает программу вставки символа. Так как это -
опция по умолчанию, она может быть выбрана нажатием <Enter>.

После того, как атрибут был выбран, подсказка, специфическая для типа атрибута, отображается в
соответствии с измененным в поле значением.

Symbol 2D <-> 3D                                                                                                                                                   
..

Преобразование Символов из Двух- в Трехмерные
Эта команда изменяет представление вставленных электрических символов из двухмерного в
трехмерное или из трехмерного в двухмерное.

Примечание:  Эта команда преобразует только символы, связанные с модулем Electric Softdesk.
Никакие другие символы не будут преобразованы.

Преобразование символов из двухмерных в трехмерные не всегда простой процесс. Модуль Electric
использует и натуральную величину, и схематический размер символов. Например, символ
поверхностной флуоресцентной осветительной арматуры всегда помещается с истинными
размерами. Однако, символ силовой розетки масштабируется по-разному, в зависимости от
масштаба чертежа. Этот факт должен быть учтен при преобразовании символов. При
преобразовании отмасштабированного (схематичного) символа, символ должен быть повторно
перемасштабирован также как и при преобразовании.

Если символы, которые выбраны для преобразования, требуют масштабирования, преобразованные
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символы могут проявлять ненормальное отличие от символов, которые не были преобразованы.
Например, если имеются несколько символов силовых розеток, помещенные в чертеж, и половина
из них преобразована в трехмерные, оставшиеся символы проявятся с неправильным размером при
регенерации чертежа. Это может быть исправлено простым преобразованием оставшихся символов
посредством команды [Symbol 2D <-> 3D].

Команда [Symbol 2D <-> 3D] сначала просит Вас выбрать объекты для преобразования. Либо
выберите блоки для отдельного преобразования, либо нажмите <Enter>, чтобы преобразовать все
блоки в текущем чертеже. Затем команда просит Вас определить тип преобразования, который
будет сделан.

Как только все выбранные символы были преобразованы, команда отображает одну из следующих
подсказок, в зависимости от типа сделанного преобразования.

I n s e r t  a l l  f u t u r e  s y m b o l s  i n  3 D  < Y e s > :

В с т а в и т ь  в с е  с и м в о л ы  в  3 D  < Д а >

или
I n s e r t  a l l  f u t u r e  s y m b o l s  i n  2 D  < Y e s > :

В с т а в и т ь  в с е  с и м в о л ы  в  2 D  < Д а >

Так как эта команда переопределяет преобразованные символы, любой новый символ того же типа
будет вставляться в соответствии с существующими символами. Например, если розетки
преобразованы этой командой в трехмерные, следующая вставленная розетка будет трехмерной,
даже если в ответ на запрос "Insert all future symbols in 3D <Yes>:" будет введено "N".  Это
произойдет потому, что текущее определение блока розетки - трехмерное.

Если в ответ на запрос "Insert all future symbols in 3D <Yes>:" ввести "Y", некоторые символы могут
все еще быть вставлены как двухмерные символы. Это произойдет потому, что не все символы
имеют трехмерные эквиваленты.

Change To Existing                                                                                                                                                 
..

Изменение Определения Слоя на Exist
Эта команда изменяет определение слоя и тип линии выбранного объекта. Эта команда помогает
отличить существующие объекты от предлагаемых объектов. Она добавляет слово "EXIST
(Существующий)" к имени слоя и изменяет тип линии на "HIDDEN". Вас запросят выбрать объект
для изменения.

Например, если выбрана линия на слое "EPCKT", будет создан слой с именем "EPCKTEXIST" и
типом линии "HIDDEN". Выбранная линия затем помещается на этот слой.

Glue                                                                                                                                                                            
..

Соединение Компонентов
Эта команда дает Вам возможность сочленить два совместных элемента вместе. Эта команда
работает с линиями, дугами и текстом. Следующий чертеж показывает, как работает команда
сочленения. Эта команда запрашивает Вас относительно сочленяемых объектов.

Использование Команды Glue (Сочленение)



Глава 6: Электроинструментарий

74 Справочное Руководство Softdesk Electric

Electric Settings ...                                                                                                                                                   
..

Изменение Установок Электрики
Команда [Electric Settings... (Установки Электрики)] отображает диалоговое окно Electric Settings
(Установки Электрики) Softdesk. Эта команда предназначена для быстрого доступа ко всем
установкам внутри модуля Electric Softdesk. Пожалуйста, обратитесь к Главе 7, Установки
Электрики, для полного описания команд, размещенных внутри этого диалогового окна, или
обратитесь к, собственно, командам.

Интерфейс Меню Elite PANEL
[ElecTools] →→→→ [Elite PANEL Interface]

Интерфейс меню Elite PANEL обеспечивает взаимосвязь с панелью программы вычисления,
доступной из программного обеспечения Elite. Эта программа используется для вычисления
нагрузки ветви и выполняет выравнивание нагрузки на доступных схемах.

Extract System Geometry                                                                                                                                      
..

Создание Выходного Файла Elite PANEL
Команда  [Extract System Geometry (Извлечение Системной Геометрии)] находит электрические
объекты, размещает узлы и создает выходной файл в соответствующем формате для программы
Elite PANEL. Эта программа может быть запущена только после размещения в чертеже и
соединения арматуры, панелей и других символов командой [Wiring (Электропроводка)]. За один
раз может быть проанализирована только одна панель, так что убедитесь, что удалили любые
существующие узлы перед запуском этой команды.

Эта команда сначала запрашивает Вас ввести имя файла. Затем выберите компоненты которые
будут включены в вычисление. Последнее сообщение показывает текущий путь и имя файла для
вашего выходного файла. Если путь неправилен, отредактируйте путь, используя команду [Elite
PANEL Settings.. (Установки Elite PANEL)], описанную в Главе 7, Установки Электрики .

Диалоговое Окно Установки Электрики Softdesk
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Execute Elite Program                                                                                                                                            
..

Образмеривание Панелей
Эта команда запускает программу Elite PANEL, которая может использоваться для образмеривания
ответвления электропроводки. Путь для файлов Elite, как установлено в команде [Elite PANEL
Settings.. (Установки Elite PANEL)], используется для поиска программой Elite. AutoCAD временно
приостанавливается на время выполнения программы Elite.

Panel Schedule                                                                                                                                                         
..

Вставка Плана Elite PANEL
Эта команда импортирует План Панели, созданный программой Elite PANEL. План масштабируется
в соответствии с чертежом и затем перемещается в свое положение.

Первоначально, Вас запросят ввести имя файла. Не требуется никакого расширения или пути. Затем
Вас запросят выбрать расположение для плана внутри вашего чертежа.

Elite PANEL Settings                                                                                                                                              
..

Изменение Установок Elite PANEL
Эта команда позволяет Вам определять расположение программа panel.exe в вашей системе.
Пожалуйста, обратитесь к Главе 7, Установки Электрики, для полного описания установок Elite
PANEL.

Меню Планирования (Schedule)
[ElecTools] →→→→ [Schedule]

Меню Schedule содержит различные предопределенные планы, которые могут быть созданы прямо
на чертеже. Эти команды Schedule выполняют извлечение атрибута и размечают полученные данные
по классификации, линиям заголовка, заголовкам колонок и линиям сетки. Могут быть также
включены количества, итоги и промежуточные суммы. По завершении, отчет может быть напечатан,
сохранен в файл, помещен на чертеже как текст или просмотрен на экране.

Строки Плана помещаются на слой "Schedule rule lines", заголовки на слой "Schedule text (titles)" и
текст на слой "Schedule text (notes)",  как определено в установках слоя для текущего проекта.

См. Справочное Руководство Core Softdesk для информации относительно настройки плана.

Light                                                                                                                                                                           
..

Создание Плана Освещения
Эта команда создает план освещения из ламп, используемых в текущем чертеже. Эта команда
использует файл шаблона \sdsk\ae\dwg\lng4tfixt.ars (<sdsktop> /ae/dwg/lng/ltfixt.ars для UNIX).

Эта команда начинается отображением диалогового окна Attribute Report Specification
(Спецификация Отчета по Атрибуту), как показано в следующей иллюстрации. Эта команда
работает только после того, как соответствующие ярлычки были помещены в чертеж.
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Используйте это диалоговое окно, чтобы определить ярлычки атрибута, которые сообщаются в
плане. Для подробной информации относительно этого диалогового окна, см. Справочное
Руководство Core Softdesk.

Как только атрибуты были установлены, укажите заголовок плана. Затем, укажите имя ярлычка для
сортировки. Появится опция меню Attribute Tag (AttrTags) (Ярлык Атрибута) для выбора области
классификации плана. Планы освещения обычно классифицируются  по "Типу".

Как только имя ярлычка будет указано или выбрано из бокового экранного меню, появится запрос
указать - где вывести план, количество строк  в странице, слой (и) поиска и, должен ли план быть
объединен с данными из другого чертежа.

Light Quantity... Motor                                                                                                                                          
..

Генерирование Плана
Эти команды создают планы посредством специфических файлов шаблонов. Эти команды работают
только после того, как соответствующие ярлычки была помещены в чертеж.

Выводится та же самая последовательность запросов для всех этих команд, что и с командой [Light
(Освещение)], за исключением того, что по умолчанию в заголовке отображаются другие значения
плана, имени блока и имени файла Wblock.

Следующая таблица перечисляет файлы шаблонов, используемые этими командами.

Имя команды Имя файла шаблона

Количество ламп lfixtqty.ars

Дежурное освещение emer.ars

Панель panel.ars

Кабельный канал condibl.ars

Количество кабельных каналов condqty.ars

Двигатель motor.ars

Диалоговое Окно Спецификация Отчета по Атрибуту
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Other Schedule                                                                                                                                                         
..

Генерирование Плана Основанного на Шаблоне
Эта команда создает план, основанный на указанном пользователем файле шаблона. Эта команда
работает таким же образом, что и команда [Bill of Materials (Опись материалов)] из модуля Softdesk
Core.

См. Справочное Руководство Core Softdesk для подробной информации относительно этой команды.

Manual Panel Schedule... Manual Motors Schedule                                                                                         
..

Вставка Заголовков Плана
Эти команды вставляют блоки, которые могут использоваться как заголовки планов для панелей,
силовых устройств и двигателей. Эти блоки не имеют никаких атрибутов, связанных с ними. Вас
запросят относительно места вставки заголовка. Следующая иллюстрация показывает три
различных заголовка, созданные этими командами.

Create Abbreviation List                                                                                                                                        
..

Создание Динамического Списка Сокращений
Эта команда создает динамический список сокращения из текста в чертеже. Внутри Electric, эта
команда использует файл eabbrev.txt. См. Справочное руководство Building Base Softdesk для
подробной информации. Следующий чертеж - пример списка сокращения.

Заголовки Плана

Список Сокращений
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Create Symbol Legend                                                                                                                                            
..

Создание Пояснения Символа
Эта команда создает и поддерживает внешний файл базы данных, содержащий имена и описания
всех символов, добавленных к рисунку. См. Справочное руководство Building Base Softdesk для
подробной информации

Edit Legend Data                                                                                                                                                    
..

Редактирование Пояснения Базы Данных
Эта команда редактирует внешний файл базы данных, который содержит имена и описания всех
символов, размещенных в системе. См. Справочное Руководство Core Softdesk для подробной
информации.
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Глава 7

.            Установки Электрики (Electric
Settings)

Эта глава рассматривает различные установки, находящиеся в модуле Electric Softdesk. Пожалуйста,
обратитесь к этой главе для полного описания всех установок, находящихся в модуле Electric
Softdesk.

Доступ к Установкам Электрики
При выборе команды  [Electric Settings... (Установки Электрики)]  из выпадающего меню ElecTools
выводится диалоговое окно Electric Settings (Установки Электрики) Softdesk, описанное в
следующем разделе.

Electric Settings...                                                                                                                                                    
..

Вызов Диалогового Окна Установки Электрики
Команда [Electric Settings... (Установки Электрики)]  отображает диалоговое окно Electric Settings
(Установки Электрики) Softdesk. Эта команда предоставляет быстрые средства доступа ко всем
установкам в модуле Electric Softdesk. Диалоговое окно Electric Settings (Установки Электрики)
Softdesk показано на следующей иллюстрации.

Диалоговое Окно Установки Электрики Softdesk



Глава 7: Установки Электрики

80 Справочное Руководство Softdesk Electric

Каждая из кнопок в этом диалоговом окне вызывает описываемое диалоговое окно. Команды в этом
диалоговом окне описаны ниже.

Layer... (Слой)  Эта кнопка вызывает диалоговое окно Layer Settings (Установки Слоя). Внутри
этого диалогового окна Вы можете изменять имя слоя, цвет, тип линии и другие атрибуты слоя.
Пожалуйста, обратитесь к Справочному Руководству Core Softdesk для полного описания
диалогового окна Layer Settings (Установки Слоя).

Text Style... (Текстовый Стиль) Эта кнопка отображает диалоговое окно Text Style Settings
(Установки Стиля Текста). Различные текстовые атрибуты и установки могут быть изменены
внутри этого диалогового окна. Пожалуйста, обратитесь к Справочному Руководству Core
Softdesk для полного описания диалогового окна Text Style Settings (Установки Стиля Текста).

Base... (Главный) Эта кнопка отображает диалоговое окно General Settings (Основные
Установки) Building Base Softdesk. Эти установки полностью поясняются в Справочном
руководстве Building Base Softdesk .

Auto-Place... (Авто-Размещение) Эта кнопка отображает диалоговое окно Auto-Place Settings
(Установки Авто-Размещения). В этом диалоговом окне определены различные установки, такие
как нагрузка по умолчанию (VA) и межрозеточное расстояние. Обратитесь к команде [Auto-Place
Settings... (Установки Авто-Размещения)] в настоящей главе для подробной информации.

Symbols... (Символы) Эта кнопка отображает диалоговое окно Symbol Settings (Установки
Символа). Обратитесь к команде [Symbol Settings... (Установки Символа)] в настоящей главе для
подробной информации.

Wire... (Электропроводка) Эта кнопка отображает диалоговое окно Wiring Settings (Установки
Электропроводки). В этом диалоговом окне определены такие установки, как установки системы
электропроводки, схемы и начала разводки. Пожалуйста, обратитесь к команде [Wiring Settings...
(Установки Электропроводки)] в настоящей главе для подробного описания.

Conduit... (Кабельный канал) Эта кнопка отображает диалоговое окно Conduit Settings
(Установки Кабельного канала). В этом диалоговом окне определены такие установки, как
рабочая высота кабельного канала, материал и ярлычки. Пожалуйста, обратитесь к команде
[Conduit Settings... (Установки Кабельного Канала)] в настоящей главе для подробного описания.

One-Line... (Одномерный) Эта кнопка выводит диалоговое окно One-Line Diagram Settings
(Установки Изображения Одномерной линии). Здесь Вы можете определять коэффициент
масштабирования символа, тип схемы, опции разводки, текст и символ распределительного
щита. Пожалуйста, обратитесь к команде  [ILine Settings... (Установки Одномерно лини)] в
настоящей главе для подробного описания.

Elite PANEL... Эта кнопка выводит диалоговое окно Elite PANEL Settings (Установки Elite
PANEL). Внутри этого диалогового окна указывается расположение программы Elite PANEL.
Пожалуйста, обратитесь к команде  [Elite PANEL Settings... (Установки Elite PANEL)] в
настоящей главе для подробного описания.

Load from Prototype... (Загрузить из прототипа)

Эта кнопка дает Вам возможность восстановить установки, связанные со специфической
конфигурацией прототипа. Эти установки загружаются в память и перезаписывают текущие
установки проекта. См. Справочное Руководство Core Softdesk для подробной информации.

Save to Prototype... (Сохранить в прототип)

Эта кнопка дает Вам возможность перегрузить конфигурацию прототипа со значениями, которые
используются в настоящее время. См. Справочное Руководство Core Softdesk для подробной
информации.
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Auto-Place Settings...                                                                                                                                              
..

Изменение Установок Авто-Размещения
Команда  [Auto-Place Settings... (Установки Авто-Размещения)] отображает диалоговое окно Auto-
Place Settings (Установки Авто-Размещения). Эта диалоговое окно содержит установки,
используемые в вычислениях и размещении розеток или других устройств. Эти установки
применяются только для устройств, размещенных командой [Auto-Place Settings... (Установки Авто-
Размещения)]. Это диалоговое окно отображает текущее выбранное устройство, которое
используется командой [Auto-Place Settings... (Установки Авто-Размещения)]. Вы можете изменять
устройство, используемое командой [Auto-Place Settings... (Установки Авто-Размещения)]
посредством кнопки "Auto-Place Symbol (Символ Авто-Размещения)".

Различные установки, показанные в диалоговом окне описаны в следующем разделе.

Repeat Prompt For Outlet Type (Повторять запрос для типа розеток): При установке, эта
опция заставляет диалоговое окно атрибута появляться, каждый раз, когда будет помещена
розетка.

Default Load (VA) (Нагрузка по умолчанию): Это - заданное по умолчанию напряжение для
розетки. Это значение изменяется со вводом нового значения в предоставленное поле
редактирования. Розетки, помещенные в чертеж, содержат заданную по умолчанию нагрузку,
введенную здесь.

Outlet Spacing (Межрозеточный Интервал): Значение, используемое для этой установки,
устанавливает максимальное расстояние между розетками по стене или полилинии.

Distance From Corner (Расстояние от угла): Эта установка определяет минимальное расстояние
для розетки, которое должно поддерживаться от угла стенки или полилинии.

Auto-Place Symbol (Символ Авто-Размещения): Эта кнопка дает Вам возможность изменять
символ, вставленный посредством команды  [Auto-Place]. Выбор этой кнопки отображает
палитру Power Receptacles (Силовые Розетки) диалогового окна Symbol Manager (Диспетчер
Символа). Диспетчер Символа используется только для выбора, символ при выборе не
вставляется. Выберите розетку, которая используется с командой  [Auto-Place...
(Авторазмещение)], затем выберите кнопку "OK", чтобы вернуться в диалоговое окно Auto-Place
Settings (Установки Авто-Размещения). Новая розетка появляется в диалоговом окне Auto-Place

Диалоговое Окно Установки Авто-Размещения
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Settings (Установки Авто-Размещения).

Примечание: Тип символа, используемый командой[Auto-Place... (Авторазмещение)] не
огранивается розетками. Может использоваться любое устройство. Например, Вы можете
использовать команду[Auto-Place... (Авторазмещение)] для размещения портов данных по
периметру комнаты.

Symbol Settings                                                                                                                                                        
..

Вызов Установок Символа
При выборе команды [Symbol Settings... (Установки Символа)]  из меню Symbol или при выборе
кнопки " Symbol ..." из диалогового окна Electric Settings (Установки Электрики) отображается
диалоговое окно Symbol Settings (Установки Символа). Все установки, доступные в диалоговом окне
Symbol Settings (Установки Символа) описаны в следующем разделе.

Insert 3D Symbols (Вставка трехмерных символов): Этот флажок управляет, вставлять ли
блоки в двух или трехмерном режиме. Различные приложения Softdesk имеют библиотекидвух и
трехмерных символов, представляющих один и тот же объект. Если доступны трехмерные
символы, они будут использоваться везде, где возможно, при запросе трехмерного режима;
однако, некоторые символы не имеют соответствующего трехмерного представления, так что
они не могут быть вставлены.

Эта установка не имеет обратной силы и воздействует только на те блоки, которые вставлены
после включения трехмерного режима символа. Как только был вставлен двухмерный блок,
двухмерные блоки будут продолжать вставляться, даже если будет включена установка "Insert 3D
Symbols (Вставить трехмерный символ)". Чтобы исправить эту ситуацию, используйте команду
[Symbol 2D<->3D] в меню ElecTools.

Изображение справа от этой установки модифицируется автоматически.

Symbol Menu Display (Вывод Меню Символ): Эти "радио" кнопки управляют описанием
Symbol Menu Items (Пункта Меню Символ), используя их соответствующую палитру или
категорию имен.

Диалоговое Окно Установки Символов
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Symbol Menu Items (Пункты Меню Символ): Эти "радио" кнопки управляют тем, которые из
пунктов меню будут доступными из первых 12, указанных в меню Symbol. Для установки
параметра "Symbol Menu Items (Пункты Меню Символ)", выберите соответствующую кнопку
изображения. Она обращается к Диспетчеру Символа Softdesk из которого может быть выбран
требуемый символ.

В зависимости от выбранной "радио" кнопки в установке "Symbol Menu Items (Пункты Меню
Символ)", имя палитры или имя категории для выбранного символа отображается слева от кнопки
изображения. Это имя также отображается в выпадающем меню Symbol (Символ) в
соответствующем месте.

Wiring Settings                                                                                                                                                         
..

Изменение Установок Электропроводки
Команда [Wiring Settings... (Установки Электропроводки)] отображает следующее диалоговое окно
Wiring Settings (Установки Электропроводки).

Следующий раздел поясняет каждую из установок диалогового окна Wiring Settings (Установки
Электропроводки).

Layout (Разводка)

Эти установки влияют на представление электрических объектов в чертеже.

Wire Location (Расположение Электропроводки): Эта установка определяет слой чертежа на
который помещается электропроводка. Эта установка используется вместе с системными
"Радио" кнопками "Power (Энергопитание)" и "Lighting (Освещение)". Например, если
расположение проводов установлено на General (Главный), а система установлена в Power
(Энергопитание), то провода и начала разводки отрисовываются на слое обозначенном, как
"Power/ Circuits/General (Энергопитание/Схемы/Главный)"  в диалоговом окне Electric Layer
Settings (Установки Слоя Электрики). Если провода размещены внутри стенки, они чертятся
иначе, чем Вы определили, так, что провода размещаются над потолком или под полом.

Representation (Представление): Это средство управления типом объекта, используемого для
представления электропроводки в чертеже. Имеются пять доступные типов: дуга, линия, фаска,
прямая линия и змееподобная. Дуговая электропроводка чертится дугами на экране, фасочная
электропроводка чертится как полилинии с фаской, а прямая электропроводка чертится как
полилинии. Линии проводов чертятся как объекты прямой линии а змееподобные провода
чертятся как дуги, которые изменяют направление в каждой точке соединения.

Диалоговое Окно Установки Электропроводки
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Значения этих установок могут заставлять некоторых из команд Wiring (Электропроводка)
отображать запросы различной структуры. См. описания команды Wiring для подробной
информации.

Arc Height (Высота Дуги): Эта установка управляет величиной выпуклости дуги
электропроводки.

Fillet Radius (Радиус Сглаживания): Значение, введенное здесь, устанавливает заданный по
умолчанию радиус сглаживания, используемый для фасочной или прямой электропроводки.

Display Tick Marks (Отображать Символы Засечек): Эта установка определяет, добавлять или
нет символы засечек к электропроводке. Эта установка работает вместе с командами [Tick Marks
(Символы Засечек)], [Wiring (Электропроводка)] и [Homerun (Начало Разводки)]. При
выключении установки "Display Tick Marks (Показывать Символы Засечек)" символы засечек не
добавляются к последней начерченной электропроводке. Когда эта установка включена, символы
засечек добавляются к последней начерченной электропроводке. См. команду [Tick Marks
(Символы Засечек)] в Главе 3, Wiring (Электропроводка), для перемещения или добавления
символов засечек после вставки электропроводки.

Homerun (Начало Разводки)

Эти установки влияют только на начало разводки.

Arrow Plot Size (Размер Вычерчиваемой Стрелки): Это значение управляет размером головок
стрелки, помещенных в начало разводки. Это значение - размер головки стрелки в единицах,
выводимых на печать.

Drop Distance (Перепад): Используется при вычислении длин проводника. Принимается, что это
значение - расстояние от устройства до потолка или пола. Следовательно, это удвоенное
значение добавляется к каждому расчету, который определяет расстояние от начала разводки до
панели.

Для разводки таких устройства, как розетка, это расстояние может являться расстоянием от пола
до устройства или  от потолка до устройства. Это расстояние добавляется к обоим концам
провода автоматически. Оно объединяется с общим расстоянием провода X и Y. Например, если
введенный перепад - три фута и длина провода, взятая из суммы разницы значений по X и Y -
десять футов, длина схемы для этого провода должно быть шестнадцать футов.

System (Система )

Эти установки дает Вам возможность установить заданное по умолчанию имя панели для
энергопитания и освещения.

Default Panel Name (Имя Панели по Умолчанию): Это поле редактирования: определяет
заданное по умолчанию имя панели, которое будет использоваться при вставке электрических
устройств и электропроводки в чертеже. Вы можете изменять это заданное по умолчанию имя в
любое время.

Power and Lighting (Энергопитание и Освещение): Эти "радио" кнопки управляют заданными
по умолчанию используемыми слоями. Выберите "Power (Энергопитание)", чтобы использовать
слои для символов энергопитания, или выберите "Lighting (Освещение)", чтобы использовать
слои для освещения. Также см. опцию " Wire Location (Размещение Электропроводки)" для

Типы Электропроводки
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подробной информации.

Wire Text (Текст Электропроводки)

Этот раздел определяет, как будет представлен текст электропроводки.

Wire Text on same layer (Текст Электропроводки на тот же Слой): При установке этот
флажок определяет, что текст электропроводки должен находится на том же самом слое, что и
электропроводка.

Wire Text Angle (Угол Текста Электропроводки): Выберите "радио" кнопку, чтобы
определить, как текст нужно показывать. Режим Aligned (Выравненный) заставляет текст
электропроводки выравниваться в направлении электропроводки. "Радио" кнопка Horizontal
(Горизонтально) заставляет текст электропроводки вставляться горизонтально относительно
текущей UCS (Пользовательская Система Координат примечание переводчика).

Circuiting ... (Схема)

Эта кнопка вызывает диалоговое окно Circuiting Settings (Установки Схемы). Эти установки дают
Вам возможность указать напряжение для схемы, максимальное падение напряжения, фазу и
информацию выключателя. Следующая иллюстрация показывает диалоговое окно Circuiting Settings
(Установки Схемы).

Circuit Voltage (Напряжение Схемы): Это поле редактирования содержит значение напряжения
для схемы. Это значение используется для вычисления предельной нагрузки для схемы.

Maximum Voltage Drop (%) (Максимальное Падение Напряжения): Используемое только для
диалогового окна Wire Size Calculator (Калькулятор Размера Повода), это значение определяет
максимально допустимое падение напряжения для образмеренного провода в соответствии с
американским Национальным Электрическим Кодом (U.S. National Electric Code - NEC). Это
значение - обычно или 3 %, или 5 %, но может быть установлено в более высокое значение, типа
100 %, для блокировки испытательного падения напряжения в калькуляторе.

Phase (Фаза)

Набор значений в этом разделе используется Калькулятором Размера Провода. Выбранная "радио"
кнопка используется для настройки снижения тока и дает возможность использовать введенный
коэффициент мощности.

Single (Одиночный): Эта "радио" кнопка используется Калькулятором Размера Провода для
правильного определения допустимой токовой нагрузки.

3 Phase (3-Фазный): Используйте эту "радио" кнопку для сбалансированной 3-фазной системы с
четырьмя проводами, например, без электрического тока в нейтральном проводе, и, таким
образом, программа может контролировать допустимую токовую нагрузку на основании еще
одного имеющегося провода в кабельный канале.

Диалоговое Окно Установки Схемы
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3 Phase Unbalanced (3-Фазный Несбалансированный): "Радио" кнопка 3 Phase Unbalanced (3-
Фазный Несбалансированный) должна использоваться для любой схемы с электрическим током
в нейтральном проводе, особенно для схем освещения с лампами дневного света.

Power Factor (Коэффициент Мощности): Коэффициент мощности используется только при
указании трехфазной системы. Обычно, значения находятся в диапазоне от 0.8 до 0.9.

Breaker (Выключатель)

Каждая из этих установок используется командами Wire и Калькулятора Размера Провода.

Intelligent Wiring (Интеллектуальная Электропроводка): Это флажок управляет типом
электропроводки, используемой командами Wire. Существует два типа электропроводки:
интеллектуальная и простая. Интеллектуальная электропроводка включает в себя информацию
относительно панели, номера схемы, числа проводников и длины схемы, которая присоединяется
как расширенные данные объекта к фактическим объектам, представляющим проводку. Простая
электропроводка соединяет объекты, но не включает информацию, содержащуюся, как
расширенные данные объекта. Тип помещаемой электропроводки зависит от состояния этой
установки. Если эта установка включена, чертится интеллектуальная электропроводка. Если эта
установка выключена, чертится простая электропроводка.

Некоторые из команд, доступные из меню Wire имеют различные структуры запросов, в
зависимости от типа вычерчиваемой электропроводки. Обратитесь к соответствующему
описанию команды для информации относительно запросов различных структур.

Это значение по умолчанию также управляет расчетом и отображением в командной строке
общего энергопотребления по завершении черчения электропроводки. Когда это значение по
умолчанию включено, выводится общее энергопотребление. Когда это значение по умолчанию
выключено, оно не отображается.

Minimum Breaker Size (Amps) (Минимальная Величина Отключения): Используемое только
Калькулятором Размера Провода, это значение определяет минимальную силу тока отключения
для схемы.

Breaker Rating (Amps) (Номинальная Величина Отключения): Эта установка содержит
номинальную величину отключения в AMP (Амперах примечание переводчика). Это значение
используется совместно с установками "Circuit voltage (Напряжение Схемы)" и "Load Limit
Rating (Номинальная Предельная Нагрузка)" для определения предельной нагрузки для схемы.
Предельная нагрузка - произведение этих трех значений по умолчанию ( номинал amp x
напряжение x номинальную предельную нагрузку).

Overload Alarm (Индикация Перегрузки): Эта установка управляет отображением командами
электропроводки предупреждения при превышении предела отключения. Если эта установка
включена, команды Wiring (Электропроводка) отображают предупреждающее сообщение. Если
эта установка выключена, они этого не делают. Эта установка работает только с
интеллектуальный проводкой.

Load Limit Rating (%) (Номинальная Предельная Нагрузка): Эта установка содержит
процентную величину для вычисления предельной нагрузки для схемы.

Conductors... (Проводники)

Эта кнопка отображает диалоговое окно Conductors and Ground Settings (Установки Проводников и
Заземления). Это диалоговое окно прежде всего управляет материалами и размером проводников,
нейтральных проводов и заземления. Если система является однофазной системой, установки по
нейтральному проводу недоступны. Если система - трехфазная, Вы можете настраивать установки
нейтрального провода. Все эти установки используются Калькулятором Размера Провода для
определения размера провода.

Для каждой категории Проводника, Нейтрального Провода и Заземления могут быть введены
изоляция, размер провода и количество. Может быть выбран материал кабельного канала, а общая
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площадь провода и требуемый размер кабельного канала вычисляются при использовании
Калькулятора Размера Провода. Следующая иллюстрация показывает диалоговое окно Conductors
and Ground Settings (Установки Проводников и Заземления).

Примечание:  Эти данные не сохраняются для отдельных сегментов провода и только набор
данных сохраняется для начала разводки. Эти установки не должны настраиваться перед
использованием команд электропроводки. Эти данные предназначены прежде всего для диалогового
окна Wire Size Calculator (Калькулятор Размера Провода). Используйте Калькулятор Размера
Провода для изменения начала разводки с правильной информацией и дальнейшего аннотирования
начала разводки.

Conductors/Neutral/Ground (Проводники/Нейтральный Провод/Заземление)

Материал, изоляция и количество проводов в кабельном канале вводятся в соответствующие места
этого диалогового окна.

Поле ввода Ground (Заземление) имеет дополнительный пункт для устройств перегрузки по току,
которые обычно согласуются с допустимой токовой нагрузкой схемы. В диалоговом окне Wire Size
Calculator (Калькулятор Размера Провода), размер заземляющего провода может быть
отрегулирован только пересмотром устройства перегрузки по току. Раздел Neutral (Нейтральный
Провод) - недоступен, когда установка "Single (Одиночный)" в диалоговом окне Circuiting (Схема)
включена.

Если материал (медь вместо алюминия) или установки изоляции изменены, образец нейтрального
провода и площадь будут вычислены повторно.

Copper or Aluminum (Медь или Алюминий): Выбор материала определяет, какие таблицы
данных сопротивления и допустимой токовой нагрузки используются. Укажите тип материала
проводника кабельного канала, который Вы используете, выбирая одну из "радио" кнопок.

Insulation (Изоляция): Когда тип изоляции изменен, будет показываться значение температуры
изоляции в градусах Цельсия. Внутренний контроль проверяет окружающую температуру,
настраивая ее всякий раз, когда окружающая температура превышает или равна 5 градусам от
величины для изоляции.

Диалоговое Окно Установки Проводников и Заземления
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Wire Size (Размер Провода): Размер провода находится по результатам вычисления размера
провода. Размер провода может быть введен здесь, чтобы отменить расчетное значение с целью
аннотирования чертежа, но введенное значение будет перезаписано, как только будут введены
любые другие параметры и будет выполнено новое вычисление.

Number of Wires (Число Проводов): Когда символы засечек отображаются, количество
проводов, обозначенное здесь, используется для вычисления количества индицируемых засечек.
Это - количество проводов в кабельном канале, независимо от того, которой схеме они
принадлежат.

Overcurrent (Перегрузка по Току): Заземление может быть защищено устройством перегрузки
по току, которое обычно согласуется с допустимой токовой нагрузкой схемы. Вам
представляется для выбора выпадающий список доступных значений отключения. Это значение
будет временной перегрузкой, при использовании с диалоговым окном Wire Size Calculator
(Калькулятор Размера Провода).

Ambient Temperature (Окружающая Температура)

Окружающая температура в градусах по Цельсию используется для коррекции значений допустимой
токовой нагрузки и сопротивления провода из таблицы данных Wire Size Calculator (Калькулятор
Размера Провода) для предполагаемых эксплуатационных режимов. И полоса прокрутки, и поле
редактирования может использоваться для управления этой установкой. Внутренний контроль
следит за превышением введенной температуры над имеющимся номинальным значением
температуры изоляции.

Некоторые из этих установок будут использоваться в Калькуляторе Размера Провода, при выборе
кнопки "OK", включая типы изоляции и число проводников. Если выбрана кнопка "Cancel",
результаты не будут перерасчитываться. Количество проводников  в Калькуляторе Размера Провода
работает в комбинации с количеством Neutral (Нейтральный Провод) и Conductor (Проводник) в
Разделах Ground (Заземление) и Conduit (Кабельный Канал).

Conduit Settings                                                                                                                                                       
..

Изменение Установок Кабельного Канала
Команда [Conduit Settings... (Установки Кабельного канала )] отображает диалоговое окно Conduit
Settings (Установки Кабельного канала). Эта диалоговое окно управляет установками для размера
кабельного канала, материала, и т.д. Следующая иллюстрация показывает диалоговое окно Conduit
Settings (Установки Кабельного канала).

Диалоговое Окно Установки Кабельного Канала
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Следующие разделы поясняют каждую переменную в диалоговом окне Conduit Settings (Установки
Кабельного канала).

Size (Размер): Это значение определяет размер диаметра кабельного канала.

Working Elevation (Рабочая Высота): Это значение - значение по умолчанию для рабочей
высоты, используемой при отрисовке кабельного канала.

Fitting Constant (Монтажная Константа): Это значение представляет фиксированную длину
проходного сечения патрубка кабельного канала. Введенное значение используется для Т-
образного профиля. Введенное значение должно быть в текущих единицах чертежа.

Radius Ratio (Величина Радиуса): Это значение определяет радиус изгиба любого колена. Оно
также упоминается, как коэффициент кривой или множитель радиуса.

Material (Материал)

Установка материала определяет тип используемого в настоящее время кабельного канала.

PVC, Aluminum, or Steel  (ПВХ, Алюминий или Сталь): Выберите "радио" кнопку, чтобы
определить тип используемого в настоящее время материала кабельного канала. Эта установка
используется только Калькулятором Размера Провода.

Tags (Ярлычки)

Эти установки определяют, соглашения по обозначению и, вставлять ли ярлычки маркируемым
наименованиям.

Display Tags (Отображение Ярлычков): Этот флажок управляет размещением ярлычков на
частях трехмерного кабельного канала и крепежа кабельного канала, по мере их создания.
Имеются две опции: Откл или Вкл. Если установлено Откл, ярлычки не создаются. Если
установка "Display Tags (Отображение Ярлычков)" включена, метки создаются по мере создания
частей кабельного канала.

Tag Similar Items (Маркировка Подобных Наименований): Этот флажок управляет тем, как
помечаются одинаковые части кабельного канала. Если это значение по умолчанию включено,
все одинаковые части кабельного канала получают один и тот же ярлычок. Если это значение
выключено, все части кабельного канала получают уникальные ярлычки. Следующая
иллюстрация показывает использование этого значения по умолчанию.

Это значение используется только когда включено "Display Tags (Отображение Ярлычков)".

Starting Number (Начальный Номер): Это поле редактирования содержит начальный номер

Маркировка Простых Наименований
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для ярлычков кабельного канала. Это значение используется когда только, когда "Display Tags
(Отображение Ярлычков)"по умолчанию включено.

Increment (Приращение): Это поле редактирования  управляет шагом приращения ярлычков
кабельного канала. Это значение добавляется к предыдущему значению ярлычка для создания
следующего ярлычка. Это значение используется только, когда установка "Display Tags
(Отображение Ярлычков)" включена.

3D Visualization Precision (Точность Трехмерной Визуализации)

Вы может указать просмотр некоторых трехмерных объектов внутри вашего чертежа, используя
следующие установки.

Cross Section Segments (SURFTABI) (Секущие Сегменты): Это значение представляет
точность (отрисовки примечание переводчика) круга и используется командами Conduit
(Кабельный канал). Чем больше значение, тем большее количество сегментов отрисовывается
для представления круга. Однако, увеличение значения увеличивает время, требуемое для
штриховки, тонирования и регенерации. Значение, введенное на этот запрос, должно быть целым
числом. Рекомендуемое значение - 12. Введенное значение должно делится на 4. См. следующий
чертеж, как пример аппроксимации сечений.

Примечание:  Переменная SURFTAB1 в Electric функционирует иначе, чем в AutoCAD.

Longitudinal Segments (SURFTAB2) (Продольные Сегменты): Это значение представляет
точность круга и используется командами, которые чертят изгибы или колена. Чем больше
значение, тем большее количество сегментов отрисовывается для представления колена. Однако,
увеличение значения увеличивает время, требуемое для штриховки, тонирования и регенерации.
Значение, введенное на этот запрос, должно быть целым числом. Рекомендуемое значение - 6.
См. следующий чертеж, как пример аппроксимации сечений.

SURFTAB1
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Примечание: Переменная SURFTAB2 в Electric функционирует иначе, чем в AutoCAD.

Single-Line Conduit... (Одномерный Кабельный Канал)

Эта кнопка вызывает диалоговое окно Single-Line Conduit Settings (Установки Одномерного
Кабельного Канала), показанное ниже.

Size (Размер)

Установка Real (Фактически) или Plotted (Подготовленный), определяет как объекты будут
вычерчиваться.

Real or Plotted (Фактический или Подготовленный): Одномерные кабельные каналы могут
чертится одним из двух способов: реальным или подготовленным. Если выбрана "радио" кнопка
"Real" - колена и Т-образные профили создаются в фактическом размере. Трехмерные колена
создаются, используя диаметр кабельного канала и коэффициент радиуса. Если выбрана "радио"
кнопка  "Plotted" - колена чертятся с предопределенным размером, основанном на значении
"Radius Ratio (Коэффициент Радиуса)"  в диалоговом окне Conduit Settings (Установки
Кабельного канала) и установке  "Symbol Scale Factor (Коэффициент Масштабирования
Символа)" в диалоговом окне One-Line Diagram Settings (Установки Одномерного Изображения).

Колена натуральной величины должны использоваться, когда колена кабельного канала должны
чертится в натуральную величину. Подготовленный размер используется для гарантии, что колена

SURFTAB2

Диалоговое Окно Установки Одномерного Кабельного Канала
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будут видны при черчении. Подготовленный размер используется, чтобы установить наименьший
размер для колен.

Scale Factors (Масштабные Коэффициенты)

Вы можете определять размер крепежа и фланцев посредством предоставленных полей
редактирования.

Fittings (Крепеж): Это значение устанавливает масштабный коэффициент для крепежа,
вставленного в размещенный одномерный кабельный канал. Соответствующий масштабный
коэффициент используется только, когда выбрана "радио" кнопка "Plotted (Подготовленный)"
для установок Size (Размер).

Flanges (Фланцы): Это значение влияет на просмотр вставленного крепежа. Когда это значение
установлено в нуль (0), на колене или Т-образном профиле не чертится никакой фланец. Когда
это значение установлено в единицу (1), фланец чертится с тем же самым размером, что и
ширина кабельного канала. Значения между нулем и единицей масштабируют фланец
относительно ширины кабельного канала. Например, масштабный коэффициент фланца 0.5
создает фланец с размером равным половине диаметра кабельного канала.

Фактическое и Подготовленное в  Масштабе Колена

Фланцы, Созданные с Различными Масштабными Коэффициентами



Глава 7: Установки Электрики

Справочное Руководство Softdesk Electric 93

1line Settings...                                                                                                                                                         
..

Изменение Установок Изображения Одномерной Линии
Диалоговое окно One-Line Diagram Settings (Установки Изображения Одномерной линии) содержит
установки которые влияют на различные команды Iline. Следовательно, установки размещения,
которые влияют на отображение, выполняются независимо от масштаба чертежа. Следующая
иллюстрация показывает диалоговое окно One-Line Diagram Settings (Установки Изображения
Одномерной линии).

Circuit (Схема)

Информация в этом разделе диалогового окна управляет использованием слоев.

Primary or Secondary (Первичный или Вторичный): "Радио" кнопки "Primary (Первичный)" и
"Secondary (Вторичный)" управляют слоем, на который вставляются линии фидера, символы, узлы и
шины. Когда выбрана "радио" кнопка "Primary (Первичный)", используются первичные слои,

Symbol Scale Factor (Масштабный коэффициент Символа)

Это значение дает Вам возможность изменить размер электрических символов внутри вашего
чертежа. Установка масштаба символа воздействует на все символы одномерной линии. Введите
требуемую величину масштаба символа в представленное поле редактирования. Если Вы вводите
число, большее, чем указанное в поле редактирования, создаются большие символы. Если Вы
вводите число, меньшее, чем указанное в поле редактирования, создаются меньшие символы.

Feeder Snap (Привязка Фидера)

Этот флажок дает Вам возможность управлять присоединением к последней точке ответвления
фидера или конечной точки электрического символа. При активизации, установка "Feeder Snap"
заставляет последний сегмент фидера строится под прямым углом. Иногда, из-за положения
символа, ваша установка объектной привязки не позволит Вам точно выровнять конечную точку
сегмента фидера с ответвлением или конечной точкой символа. С включенной установкой "Feeder
Snap", последний сегмент фидера автоматически строится под прямым углом к предыдущему
сегменту. То есть, последний сегментом фидера удлиняется или обрезается так, чтобы последний
сегмент мог пересекать предыдущий сегмент и ответвление под прямым углом. Обратите внимание,
что для получения нужного эффекта, фидер должен иметь более одного сегмента при такой
установке.

Диалоговое Окно Установки Изображения Одномерной Линии
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Layout (Размещение)

Эта часть позволяет Вам управлять многими из установок изображения одномерной линии. Каждой
из этих установок предшествует символ, который соответствует символу, показанному в
изображении иконки.

A. Connection Node Diameter (Диаметр Узла Соединения): Это значение управляет размером
узла или точки соединения, которая вставляется всякий раз, когда два фидера соединяются
вместе.

B. Bus Bar Width (Ширина Полосы Шины): Это значение изменяет ширину шины
вычерчиваемой командами [Bus (Шина] и [Switchboard (Распределительный Щит)]. Введите
требуемую ширину в представленное поле редактирования.

C. Feeder Break Gap (Отступ Разрыва Фидера): Эта установка автоматически разрывает
пересекающиеся фидеры. Ширина разрыва также определяется этой установкой. Фидеры обычно
чертятся во время вставки символов изображения линии. (Фидеры могут также чертится
командой [Feeder]). В любой схеме электрооборудования фидеры обычно пересекаются друг с
другом. Установка отступа разрыва фидера делает возможным автоматически разрывать фидеры
при каждом пересечении.

Примечание:  Установка  "Feeder Break Gap" разрывает все полилинии.

Когда значение для этой установки указано, пересекающиеся фидеры автоматически
разрываются при использовании команды [Feeder]. Сообщение, появляющееся в командной
строке, обозначает, что фидеры будут разорваны после применения команды [Feeder].

Из двух пересекающих фидеров, один, более горизонтальный, будет разорван. Фидер
разрывается на две части и указанная ширина удаляется в точке пересечения. Фактическая
ширина разрыва фидера, показанная на экране зависит от значения этой установки и
масштабного коэффициента.

Предостережение: Фидер, который пересекает себя несколько раз, может вызывать
непредсказуемые результаты.

Primary Feeder Width (Ширина Первичного Фидера): Это значение управляет толщиной
первичного фидера. Введите требуемую ширину в представленное поле редактирования. Эта
установка используется, когда схема установлена в "Primary (Первичный)".

E. Secondary Feeder Width (Ширина Вторичного Фидера): Это значение управляет толщиной
вторичного фидера. Введите требуемую ширину в представленное поле редактирования. Эта
установка используется, когда схема установлена в "Secondary (Вторичный)".

Примечание:   Фидеры обычно чертятся во время вставки символов изображения одномерной
линии. (Фидеры могут также могут чертится командой [Feeder]).

Switchboard Symbol... (Символ Распределительного Щита )

Эта кнопка вызывает диалоговое окно Symbol Manager (Диспетчер Символа). Это дает Вам
возможность установить, который символ будет использоваться командой [Switchboard
(Распределительный Щит)]. Эта диалоговое окно также доступно из команды [Switchboard
(Распределительный Щит)].

Elite PANEL Settings...                                                                                                                                           
..

Изменение Установок Elite PANEL
Для программы Elite PANEL требуется только путь к каталогу с программой panel.exe. Вы можете
выбрать кнопку "Elite Directory ... (Каталог Elite)", для вызова диалогового окна каталога AutoCAD
или Вы можете ввести полный путь в представленное поле редактирования.
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Диалоговое Окно Установки Elite PANEL
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Приложение A

.                             Хронология Изменения
Это приложение дает краткий обзор изменений, которые произошли начиная с последней версии
модуля Electric Softdesk. Следующие возможности были включены в версию 7 модуля Electric.

Версия 7 - Ноябрь, 1994
� Интерфейс с программой Elite PANEL для вычисления размеров панели на основе нагрузок
ответвлений и длины провода.

� Калькулятор Размера Провода для образмеривания ответвлений схемы и начала разводки, на
основе американского Национального Электрического Кода (U.S. National Electric Code).

� Автоматическая очистка электропроводки от символов соединения.

� Инструментарий одномерного и вертикального изображения включая трассировку и
автоматическую очистку фидеров и символов, автоматизированное проектирование
распределительного щита и генератор многозвенных схем.

� Улучшенный Калькулятор Освещения для определения коэффициентов пустоты, уровней
освещения и количества осветительной арматуры.

� Символы Флуоресцентной Осветительной арматуры и размеры выбираются из базы данных.

� Все другие символы вставляются через диспетчер символа, обеспечивающий новый уровень
соответствия требованиям заказчика.

� Расширенный инструментарий Отчета Схемы

� Авто Повторение всех команд

� Улучшенная электропроводка, включающая опции линии и волнистости дуги, и инструментарий
Зеркальной Электропроводки
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Приложение В

.                                                Слои Electric
Это приложение предоставляет некоторую основную справочную информацию для модуля Electric.

Эта таблица перечисляет слои, используемые модулем Electric Softdesk. Три файла слоя включены в
модуль Electric. Эти Файлы описаны в следующей таблице:

Форматирование Заливка
aesdesk.ly Стандартный файл слоя Softdesk

aeaia.ly Файл слоя AIA

aeasg.ty Файл слоя ASG

См. Справочное Руководство Core Softdesk для подробной информации относительно
использования диалогового окна слоя по умолчанию. Показаны установки: имена слоев и их
описания, цвет (C), тип линии, трэйд (T), план (P), Слой (L) и модификатор (M).

Стандартные Слои
Следующая таблица перечисляют информацию по умолчанию слоя файла aesdesk.ly.

Описание Имя Цвет Тип линии T P L M A
Осветительная арматура ELFIXT 3 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Узлы осветительной арматуры ELNODE 3 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Существующее
размещение/Система

ELEXIST 7 HIDDEN 1 0 1 1 0

Дежурное Освещение ELEMERG-LITE 3 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Смешанные дежурные
устройства

ELEMERG-
MISC

3 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Обозначения Запасного выхода ELEXIT 4 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Выключатели/Устройства ESWITCH 6 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Схема освещения/Главный ELCKT 2 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Схема освещения/Под полом ELCKT-FLR 2 HIDDEN 1 0 1 1 0
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Схема освещения/Стена ELCKT-WALL 2 DASHED 1 0 1 1 0

Схема освещения/Сотовый ELCKT-CELL 2 EWCELL 1 0 1 1 0

Схема освещения/Над потолком ELCKT-CLG 2 EWIREUP 1 0 1 1 0

Силовые розетки EPOWER 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Силовая схема/Главный EPCKT 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Силовая схема/Под полом EPCKT-FLR 7 HIDDEN 1 0 1 1 0

Силовая схема/Стена EPCKT-WALL 7 DASHED 1 0 1 1 0

Силовая схема/Сотовый EPCKT-CEL 7 EWCELL 1 0 1 1 0

Силовая схема/Над потолком EPCKT-CLG 7 EWIREUP 1 0 1 1 0

Ярлычки E-TAGS 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Противопожарное
оборудование

E-FIRE 1 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Устройства управления E-CTRL-DEVC 8 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Схематичные изображения E-1LIN 5 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Первичное оборудование E-1LIN-EQP1 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Вторичное оборудование E-1LIN-EQP2 2 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Первичная шина E-1LIN-BUS1 4 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Вторичная шина E-1LIN-BUS2 1 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Первичные фидеры/Главный E-1LIN-CON1 5 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Вторичные фидеры/Главный E-1LIN-CON2 6 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Первичные фидеры/Воздушные E-1LIN-OVH1 7 DASHED 1 0 1 1 0

Вторичные фидеры/Воздушные E-1LIN-OVH2 2 DASHED 1 0 1 1 0

Распределительный ящик E-1 LIN-BOX 4 DASHED 1 0 1 1 0

Вертикальные/Многозвенные
Изображения

E-1LIN-RISR 2 PHANTOM 1 0 1 1 0

Смешанные устройства E-AUXL 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Трехмерный кабельный канал ECOND-3D 8 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Одномерный кабельный канал и
крепеж

ECOND-1L 2 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Размеры E-DIMS 7 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

Символы E-SYMB 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Текст E-TEXT 7 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

(A25) Крупные линии HEAVY 7 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

(B25) Средние линии MEDIUM 3 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

(C25) Тонкие линии THIN 1 CONTINUOUS 1 1 1 1 0
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(D25) X-Fine линии XFINE 14 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

(E25) Цветные (полутоновые)
линии

COLOR 6 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

(F25) Линии Hidden HIDDEN 4 HIDDEN4 1 1 1 1 0

(G25) Линии Dashed DASHED 1 DASHED4 1 1 1 1 0

(H25) Линии Center CENTER 2 CENTER 1 1 1 1 0

(A24) X-Fine текст TEXTXF 3 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

(B24) Fine текст TEXTF 1 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

(C24) Средний текст TEXTM 6 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

(D24) Большой текст TEXTL 6 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

(E24) Текст заголовка TEXTT 6 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

Слои AIA
Следующая таблица перечисляет информацию слоя по умолчанию файла aeuia.ly. Эти слои
обеспечивают совместимость с руководящими принципами именования слоев AIA.

Описание Имя Цвет Тип линии T P L M A
Осветительная арматура E-LITE 3 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Узлы осветительной арматуры E-LITE-NPLT 3 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Существующее
размещение/Система

E-LITE-EXST 7 HIDDEN 0 0 1 1 0

Дежурное Освещение E-LITE-EMER 3 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Смешанные дежурные
устройства

E-EMER-DEVC 3 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Обозначения Запасного выхода E-EMER-SIGN 4 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Выключатели/Устройства E-LITE-SWCH 6 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Схема освещения/Главный E-LITE-CIRC 2 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Схема освещения/Под полом E-LITE-CIRC -
UFLR

2 HIDDEN 0 0 1 1 0

Схема освещения/Стена E-LITE-CIRC -
WALL

2 DASHED 0 0 1 1 0

Схема освещения/Сотовый E-LITE-CIRC -
CELL

2 EWCELL 0 0 1 1 0

Схема освещения/Над потолком E-LITE-CEIL 2 EWIREUP 0 0 1 1 0

Силовые розетки E-POWR 7 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Силовая схема/Главный E-POWR-CIRC 7 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Силовая схема/Под полом E-POWR-CIRC -
URAC

7 HIDDEN 0 0 1 1 0

Силовая схема/Стена E-POWR-CIRC - 7 DASHED 0 0 1 1 0
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WALL

Силовая схема/Сотовый E-POWR-CIRC -
CELL

7 EWCELL 0 0 1 1 0

Силовая схема/Над потолком E-POWR-CIRC -
CEIL

7 EWIREUP 0 0 1 1 0

Ярлычки E-SYMB 7 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Противопожарное
оборудование

E-FIRE 1 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Устройства управления E-CTRL-DEVC 8 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Схематичные изображения E-1LIN 5 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Смешанные устройства E-AUXL 7 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Трехмерный кабельный канал E-POWR-CIRC -
ELEV

8 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Одномерный кабельный канал и
крепеж

E-POWR-COND 2 CONTINUOUS 0 0 1 1 0

Размеры DIMS 7 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

Символы SYMB 7 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

Текст E-TEXT 7 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

Слои ASG
Следующая таблица перечисляет информацию слоя по умолчанию для файла aeasg.ly. Эти слои
обеспечивают совместимость со слоями чертежей, созданных программным обеспечением ASG.

Описание Имя Цвет Тип линии T P L M A
Осветительная арматура ELFIXT 3 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Узлы осветительной арматуры ELNODE 3 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Существующее
размещение/Система

ELEXIST 7 HIDDEN 1 0 1 1 0

Дежурное Освещение ELEMERG-LITE 3 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Смешанные дежурные
устройства

ELEMERG-
MISC

;3 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Обозначения Запасного выхода ELEXIT 4 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Выключатели/Устройства ESWITCH 6 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Схема освещения/Главный ELCKT 2 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Схема освещения/Под полом ELCKT-FLR 2 HIDDEN 1 0 1 1 0

Схема освещения/Стена ELCKT-WALL 2 DASHED 1 0 1 1 0

Схема освещения/Сотовый ELCKT-CELL 2 EWCELL 1 0 1 1 0

Схема освещения/Над потолком ELCKT-CLG 2 EWIREUP 1 0 1 1 0
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Силовые розетки EPOWER 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Силовая схема/Главный EPCKT 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Силовая схема/Под полом EPCKT-FLR 7 HIDDEN 1 0 1 1 0

Силовая схема/Стена EPCKT-WALL 7 DASHED 1 0 1 1 0

Силовая схема/Сотовый EPCKT-CEL 7 EWCELL 1 0 1 1 0

Силовая схема/Над потолком EPCKT-CLG 7 EWIREUP 1 0 1 1 0

Ярлычки E-TAGS 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Противопожарное
оборудование

E-FIRE 1 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Устройства управления E-CTRL-DEVC 2 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Схематичные изображения E-1LIN 5 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Первичное оборудование E-1LIN-EQP1 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Вторичное оборудование E-1LIN-EQP2 2 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Первичная шина E-1LIN-BUS1 4 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Вторичная шина E-1UN-BUS2 1 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Первичные фидеры/Главный E-1LIN-CON1 5 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Вторичные фидеры/Главный E-1LIN-CON2 6 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Первичные фидеры/Воздушные E-1LIN-OVH1 7 DASHED 1 0 1 1 0

Вторичные фидеры/Воздушные E-1LIN-OVH2 2 DASHED 1 0 1 1 0

Распределительный ящик E-1LIN-BOX 4 DASHED 1 0 1 1 0

Вертикальные/Многозвенные
Изображения

E-1LIN-RISR 2 PHANTOM 1 0 1 1 0

Смешанные устройства E-AUXL 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Трехмерный кабельный канал ECOND-3D 2 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Одномерный кабельный канал и
крепеж

ECOND-1L 2 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Размеры E-DIMS 7 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

Символы E-SYMB 7 CONTINUOUS 1 0 1 1 0

Текст E-TEXT 7 CONTINUOUS 1 1 1 1 0

Список Файлов

Имя Проекта
Имя проекта создается в подкаталоге, где сохраняются проектные файлы. Этот подкаталог
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облегчает архивирование всего проекта. Каждый чертеж должен иметь имя проекта и Вы можете
использовать одно и то же имя проекта для различных чертежей. Имена проектов указываются при
создании нового чертежа и могут быть не более (8) символов длиной. Обратитесь к Справочному
Руководству Core Softdesk для подробной информации относительно проектов.

Этот раздел содержит список файлов, которые созданы различными командами Electric Softdesk.
Представленные таблицы разделены на следующие разделы.

Путь: Каталог, где файл помещен.

Имя файла: Имя создаваемого файла.

Имя Команды: Имя команды, которая создает или вызывает файл.

Описание: Краткое описание содержания файла.

Тип: Приоритет при архивировании файла.

При ссылке на элемент таблицы, используются следующие соглашения.

Элемент .Определение
<project> Представляет каталог проекта.

<ae> Представляет подкаталог Electric каталога проекта.

<dwg> Представляет подкаталог чертежа каталога проекта.

<dwgname> Представляет имя чертежа.

Приоритет при архивировании файла
Файлы, имеющие "P" в колонке Тип нижеприведенной таблицы, имеют приоритетную важность и
должны архивироваться со всей другой информацией, имеющей отношение к указанному проекту.
Файлы, имеющие "I" имеют меньшую важность и могут архивироваться с проектом, если позволяет
дисковое пространство. Требуется небольшое восстановление, если эти файлы не будут
заархивированы. Файлы, имеющие "T" - временные и не должны архивироваться с проектом.

Путь Имя файла Имя команды Описание Тип
<dwg> {dwgname}dfm Project Settings Файл установок проекта P

<proJect> aesdsk.ly Layer Settings Стандартные слои P

aeaia.ly Layer Settings (optional) Слои AIA P

aeasg.ly Layer Settings (optional) Слои ASG P

aeplans.pm Layer Plan Matrix Файл шаблона плана I

<ae> ae_anot.dbf Wiresize Annotation Стили аннотирования P

eabbrev.txt Abbreviation List Сокращения I

litfxt_l.dbf Fluorescent Fixtures Осветительная арматура в
английских единицах

P

litfxt_m.dbf Fluorescent Fixtures Осветительная арматура в
метрических единицах

P
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Приложение С

                                  Таблицы Поиска
Это приложение перечисляет файлы поисковой таблицы, используемые модулем Electric и содержит
краткий обзор того, как эти файлы взаимодействуют с модулем Electric Softdesk. Имеется два
пользовательских файла для модуля Electric. Каждый из этих файлов размещен в каталоге \sdsk\ae\
prot\ae\lng (<sdsktop> /ae/prot/ae/lng для UNIX).

Файлы Поиска Флуоресцентного Освещения
Два файла поиска предусмотрены для флуоресцентного освещения. В каждый момент времени
только один из этих файлов используется модулем Electric. Используемый файл зависит от ваших
текущего единиц чертежа. Файл litfixt_m.dbf - для английских единиц и файл litfixt_m.dbf - для
метрических единиц.

Эти файлы вызываются, когда Вы выбираете кнопку "Edit Table ... (Редактировать Таблицу)" в
диалоговом окне Fluorescent Lights (Флуоресцентное Освещение). Выбор кнопки " Edit Table ..."
отображает диалоговое окно Edit Table (Редактировать Таблицу) с текущим файлом базы данных
флуоресцентной осветительной арматуры. Вы можете изменять базу данных флуоресцентного
освещения, используя любую из доступных команд в диалоговом окне Edit Table (Редактировать
Таблицу). Для описания команд, находящихся в диалоговом окне Edit Table (Редактировать
Таблицу), обратитесь к Справочному Руководству Core Softdesk.

При редактировании файла базы данных, используйте существующие значения как руководство для
новых значений флуоресцентного освещения. Новые значения в базе данных становятся
доступными немедленно в диалоговом окне Fluorescent Lights (Флуоресцентное Освещение).

Файлы Поиска Калькулятора Размера Провода
Другие файлы поисковых таблиц, используемые модулем Electric включают wireinfo.dbf, conduit.dbf,
ampacity.dbf и ambients.dbf. Эти файлы используются командой  [Wiresize Calculator... (Калькулятор
Размера Провода)]. Пожалуйста, обратитесь к команде [Wiresize Calculator... (Калькулятор Размера
Провода)] в Главе 3 для справки по этим файлам.

Следующие разделы описывают форматы этих файлов.

ampacity.dbf
Этот файл данных содержит различные значения поиска для расчетов размера электропроводки.
Поля объясняются в следующей таблице.
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Поле Описание
SIZE Размер провода

CU6O Допустимая токовая нагрузка при 60°, рассчитанная для медного
провода (NEC 310-16)

CU75 Допустимая токовая нагрузка при 75° , рассчитанная для медного
провода (NEC 310-16)

CU85 Допустимая токовая нагрузка при 85° , рассчитанная для медного
провода (NEC 310-16)

CU90 Допустимая токовая нагрузка при 90° , рассчитанная для медного
провода (NEC 310-16)

AL60 Допустимая токовая нагрузка при 60° , рассчитанная для
алюминиевого провода (NEC 310-16)

AL75 Допустимая токовая нагрузка при 75° , рассчитанная для
алюминиевого провода (NEC 310-16)

AL85 Допустимая токовая нагрузка при 85° , рассчитанная для
алюминиевого провода (NEC 310-16)

AL90 Допустимая токовая нагрузка при 90°, рассчитанная для
алюминиевого провода (NEC 310-16)

R_CU_PVC Сопротивление переменному току медного провода в ПВХ
кабельном канале (Глава 9 NEC, Таблица 9)

R_CU_AL Сопротивление переменному току медного провода в
алюминиевом кабельном канале (Глава 9 NEC, Таблица 9)

R_CU_STEEL Сопротивление переменному току медного провода в стальном
кабельном канале (Глава 9 NEC, Таблица 9)

R_AL_PVC Сопротивление переменному току алюминиевого провода в ПВХ
кабельном канале (Глава 9 NEC, Таблица 9)

R_AL_AL Сопротивление переменному току алюминиевого провода в
алюминиевом кабельном канале (Глава 9 NEC, Таблица 9)

R_AL_STEEL Сопротивление переменному току алюминиевого провода в
стальном кабельном канале (Глава 9 NEC, Таблица 9)

X_NOMAG Реактивное сопротивление ПВХ или алюминиевого кабельного
канала (Глава 9 NEC, Таблица 9)

X_MAG Реактивное сопротивление стального кабельного канала (Глава 9
NEC, Таблица 9)

CUGND Минимальный (ток примечание переводчика) медного
заземляющего провода в амперах  (NEC 250-95)

ALGND Минимальный (ток примечание переводчика) алюминиевого
заземляющего провода в амперах  (NEC 250-95)

CMILS Площадь проводника в круговых милах

wireinfo.dbf
Этот файл данных содержит значения поиска для площади поперечного сечения проводника в квадратных
дюймах. Первое поле содержит размер проводника. Дополнительные поля содержат значения площадей
поперечного сечения для различных площадей поперечного сечения типов изоляции.
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ambients.dbf
Эта таблица данных обеспечивает поправочные коэффициенты допустимой токовой нагрузки для
проводников при различной температуре. Все значения взяты из NEC 310-16. Поля поясняются в
следующей таблице.

Поле Описание
TEMP Температура проводника в градусах Цельсия

CU60 Поправочный коэффициент допустимой  токовой нагрузки при 60° ,
рассчитанный для медного провода

CU75 Поправочный коэффициент допустимой  токовой нагрузки при 75° ,
рассчитанный для медного провода

CU85 Поправочный коэффициент допустимой  токовой нагрузки при 85° ,
рассчитанный для медного провода

CU90 Поправочный коэффициент допустимой  токовой нагрузки при 90° ,
рассчитанный для медного провода

AL60 Поправочный коэффициент допустимой  токовой нагрузки при 60° ,
рассчитанный для алюминиевого провода

AL75 Поправочный коэффициент допустимой  токовой нагрузки при 75° ,
рассчитанный для алюминиевого провода

AL85 Поправочный коэффициент допустимой  токовой нагрузки при 85° ,
рассчитанный для алюминиевого провода

AL90 Поправочный коэффициент допустимой  токовой нагрузки при 90° ,
рассчитанный для алюминиевого провода

conduit.dbf
Этот файл данных содержит значения поиска для кабельного канала с внутренними размерами. Поля
поясняются в следующей таблице.

Поле Описание
SIZE Размер провода

DIAMETER Внутренний диаметр кабельного канала
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Приложение D

.                                                    Глоссарий
Этот глоссарий определяет термины, которые указаны для модуля Electric Softdesk. Они не
обязательно являются обычными определениями, которые предлагаются электрический словарем
разработки рабочих чертежей.

AWG

Американский Эталон Электропроводки (формально эталон Brown and Sharpe), представляющий
размер или диаметр провода.

Bus (busway) (Шина (шинопровод))

Это - обобщенный термин для шин, систем кабельных каналов, токопроводов, формованных
штепсельных вилок и систем токоприемников.

Ceiling Cavity Ratio (Коэффициент Пустоты Потолка)

Отношение пространства выше основания креплений к потолку, умноженное на периметр комнаты и
разделенное на область комнаты.

Core

Базовая система программного обеспечения Softdesk. Core необходимо для запуска всех
приложений Softdesk.

Entity (Примитив)

Заранее определенный элемент, который Вы помещаете в чертеж посредством одиночной команды.

Feeder (Фидер)

Питатель обеспечивает первичную энергоподачу от трансформаторов к распределительному
устройству, и вторичную энергоподачу к панелям и центрам нагрузки.

Floor Cavity Ratio (Коэффициент Пустоты Пола)

Отношение пространства между полом и рабочей плоскостью, умноженное на периметр комнаты и
разделенное на область комнаты.

Footcandle (Фут-кандела)

Плотность светового потока в люменах на квадратный фут.

Homerun (Начало разводки)

Длина кабельного канала и/или провода, который соединяет панель с первым устройством.
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Insulation Types (Типы Изоляции)

Имеются много типов изоляции, используемых для защиты проводов. Обратитесь к американскому
Национальному Электрическому Коду (U.S. National Electric Code)для полной информации.

Load (Нагрузка)

Это - активная мощность указанного электрического устройства (VA).

Lumen (Люмен)

Люмен - единица светового потока, равная потоку на единице поверхности из однородного
точечного источника.

Lux (Люкс)

Плотность светового потока в люменах на квадратный метр.

NEC

U.S. National Electric Code Национальный Электрический Код США. Все ссылки на NEC в этом
руководстве относятся к NEC 1990.

Node (Узел)

Кольцо или точка соединения для символов, кабельного канала и аннотаций.

Room Cavity Ratio (Коэффициент Пустоты Комнаты)

Отношение пространства между арматурой и рабочей плоскостью, умноженное на периметр
комнаты и разделенное на область комнаты.

Symbol (Символ)

Обобщенный термин, используемый для описания различных, ранее определенных изображений,
представляющих различные электрические компоненты.

Tick Mark (Символ Засечки)

Представление числа проводов в выполненной электропроводке.

Working Plane (Рабочая Плоскость)

Высота, на которой человек будет работать и читать, обычно высота стола.
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